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Auros Galotti Milaan
Gianmaria Beretta / Milaan, 2010

Het in 2010 in Milaan gebouwde ultramoderne kantoorgebouw met de naam Auros Galotti overtuigt door zijn
innerlijke waarden. Het doel was om door middel van flexibel opdeelbare ruimten de hoogste variabiliteit in de
gebruiksfase te krijgen. De gevel van het gebouw, bestaande uit twee segmenten van vijf verdiepingen,
bekoort door zuivere elegantie. Het gebouw is het eerste kantoorgebouw in Italië dat een Triple A - certificering
kon bereiken.

Door speciale bandrasters met "middengroef" is het mogelijk de scheidingswanden zeer flexibel zonder
verdere wandprofielen in te voegen en weer te verwijderen. Voor optimale akoestische verhoudingen, zoals
standaard is voor moderne, economische gebouwen, zorgen KLB-panelen in perforatie 2516. Voor nog betere
geluidsabsorptie zijn de panelen uitgerust met mineraalwol-elementen.

Projectgegevens  
Perforatie: Rg 2,5 - 16 %
Kleur: RAL 9010
Oppervlak metalen plafond: 9.700 m²
Systeem: Bandraster, klemsysteem
Functie: Akoestiek, toegankelijkheid, flexibiliteit in de

gebruiksfase
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