owe

Sufity metal
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Stopka redakcyjna

Wydawca Fural
Systeme in Metall GmbH
Cumberlandstrafe 62
4810 Gmunden
Austria

Stan Luty 2021
Zdjecia stauss processform gmbh (tytut, strony 4-29, 40-41, 50, 52,
56, 58, 60, 74)
Rasmus Hjortshoj/COAST (strony 30-35)
Koncepcja i projekt stauss processform gmbh, Monachium,

Martin Richter, Lisa Amering

llustracje stauss processform gmbh, Monachium

Lektorat onlinelektorat.at e ustugi jezykowe

Papier ~ MagnoVolume 250 g/m2 und 130 g/m?2

(PEFC/06-39-16)

Czcionka DIN Pro Light & Medium

Druk Friedrich Druck & Medien GmbH

Zamenhofstrasse 43-45
4020 Linz
Austria
potwierdza kompensacje emisji gazéw cieplarnianych po-
przez dodatkowe projekty ochrony klimatu.
ClimatePartner-ID 11293-2003-1002

Fural T +437612748510
Systeme in Metall GmbH F +437612 74 8511
Cumberlandstrafle 62 E fural@fural.at
4810 Gmunden W fural.com
Austria Sitz - Gmunden

GS Wels
Dyrektor: FN 23571

Christian Demmelhuber UID ATU 6276 33 34
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JESTESMY.
SUFITEM BAFFLE

We are family!

Od pierwsze| potowy 2019 roku
Fural Systeme.in Metall GmbH w
Gmunden [(Austrial, Dipling Werk
GmbH we Frankfurcie / Hungen

Dlaczego baffle zamiast zamknietego
sufitu?

Baffle sufitowe sa produkowane
Jako dwuscienne lamele. Elementy
montowane sa w odstepach od siebie.
(Niemey) oraz Metalit AG w Blron Przestrzenie te mozna pozytywnie wy-
(Szwajcaria)stanowia silna, miedzy- korzystac¢ na wiele sposobow:
narodowa grupe przedsiebiorstw. Je- - Baffle sa czesto stosowane jako
stesmy Panstwa partnerem w dziedzi- sufity akustyczne.
nie baffli sufitowych dla najrézniej- =
szych typéw budynkdéw i zastosowan.

Nasze wieloletnie doswiadczenie w

W zaleznosci od wysokosci baffli i
odlegtosci'miedzy nimi, sufit z baffli
moze miec znacznie wieksza powie-
projektowaniu i produkgcji sufitow meta- rzchnie niz sufit zamkniety. W ten
lowych daje nam kompetencje do reali- sposdb mozna zwiekszyc¢ efekt akus-
zacji projektéw architektonicznych i tyczny.
budowlanych, wymagajacych pod wzgle- - W naszych bafflach sufitowych
dem estetycznym, technicznym i logi- mozna zintegrowac systemy chto-
dzace i grzewcze.

W przypadku instalacji tryskaczy lub

stycznym.

Postrzegamy siebie jako lidera ja- =
kosci w dziedzinie sufitow metalowych i innych urzadzen (np. sygnalizatoréw
wyjé¢ ewakuacyjnych, gtognikdw.. )

nie ma potrzeby wykonywania osob-

pomagamy Panstwu z powodzeniem
realizowac swoje projekty.
nych otwordw sufitowych. Oprawy
mozna mocowac do surowego sufi-
tu, a wyloty moga by¢ niewidocznie
umieszczone w zagtebieniu miedzy
elementami.

- Oprawy oswietleniowe moga by¢
réwniez montowane w zagtebieniu
miedzy bafflami. Elementy zapew-
niaja dodatkowe odbicie swiatta
przy ptaskim kacie widzenia.

pokaza¢betonowy sufit
powstaty w stanie surowym
-.szczegotnie, gdy baffle
rozmieszczone sa wregu-
larnych strukturach
(odstepach).

Ponadto mozemy rowniez
zaaranzowac media i spec-
jalne efekty swietlne
pomiedzy bafflami, aby
nadac strukture catemu
sufitowi.«

(Jost Gellinek,

nbp Architekten)

»Baffle.pozwalaja nam -

Dzieki podwieszonym na szynach
przesuwnym elementom baffli,
przestrzen sufitowa z instalacjami
technicznymi jest tatwo dostepna i
mozna ja poddac¢ przegladowi.
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MYSLIMY
ARCHITEKTURA =

Myslimy w kategoriach miasta, bu-

dynku, pomieszczenia i uzytkownika, a
nie w metrach biezacych baffli sufito-

wych. Klienta i jego projekty traktuje- e

my powaznie i razem z nim poszuku-
jemy najlepszego rozwiazania,
zwtaszcza wtedy, gdy nalezy je opraco-
wac od podstaw.

Jestesmy partnerem systemowym
w zakresie wysokiej jakosci kompo-
nentéw architektonicznych, otwartym
na wspétprace z naszymi klientami!

Efekt koricowy to zawsze satysfak-
cja z wykonanej realizacji i wspolna ra-
dos¢ przez wiele lat.

Centrum Edukacyjne im. Antona Fingerle, Monachium
- FUN Architekten

- Aula szkolna

- Baffle

= Rv:3,0-20%

- RAL 9010, NCS S0520-B10G, NCS S0540-B10G

»Baffle otwieraja szeroki
wachlarz mozliwosci pro-
jektowych: poprzez zmiane
wysokosci baffli, wzglednie
przestrzeni nad i pod nimi
mozna stworzy¢ szeroka

game wrazen.«
(Hans Niedermaier,
FUN Architekten)
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DLACZEGO BAFFLE

Z METALU?

Istnieje wiele powoddw, dla ktdrych
warto zdecydowac sie na baffle z meta-
lu. To dlatego, ze sa one uwazane za
prawdziwie wszechstronne komponenty,
ktore niosa ze soba wiele korzysci.

Poczawszy od zamknietej i twardej
powierzchni, ktéra posiadaja, metalowe
baffle sa wolne od kurzu i wtékien, nie
wchtaniaja ptynéw i sa tatwe w czysz-
czeniu i dezynfekcji. Zewnatrz zachwy-
caja estetyka i wysokiej jakosci wygla-
dem.

Rowniez mozliwosci projektowe sa
(prawie) nieograniczone dzieki licznym
wariantom kolorystycznym i ksztattom.

Kolejnym istotnym aspektem jest
zréwnowazone budownictwo. Z zywot-
noscia wynoszaca ponad 50 lat, sufity
metalowe sa uwazane za niezwykle
trwate i tatwe do recyklingu dzieki pro-
cesowi recyklingu stali, ktory zostat wy-
probowany i przetestowany przez dzie-
sieciolecia.

»Wiele instalacji technicz-
nych musiato zostac zinte-
growanych i ,,ukrytych”
(kable, nawiewy, oprawy
oswietleniowe, gtosniki,
czujniki przeciwpozaro-
we,...). Zaleta baffli jest to,
Ze mozemy zintegrowac
wszystko w poziomie sufitu
i uczyni¢ pomieszczenie tak
otwartym, jak to tylko moz-
liwe .«

(Vanessa Thulliez,
Monoplan AG)

Ponadto maja one te zalete, ze nie
tylko podczas montazu, ale takze pod-
czas prac konserwacyjnych iw trakcie
uzytkowania'sa mniej podatne na uszko-
dzenia ze wzgledu'na ich twarda po-
wierzchnie. Dodatkowo sa nieszkodliwe
pod wzgledem jakosci powietrza w po-
mieszczeniach - brak istotnej emisji lot-
nych zwigzkéw organicznych (LZ0), bio-
rac pod uwage powtoke powierzchniowa,
wtoknine akustyczna i ewentualnie wkle-
jone meandry chtodzace lub grzewcze.

W przeciwienstwie do innych mate-
riatéw, nie wymagaja one réwniez po-
nownego malowania farba w okresie
uzytkowania, dzieki czemu ich skutecz-
nos¢ akustyczna pozostaje niezmienio-
na.

Restauracja Bellerive au Lac w Hotelu
Ameron Zurych Bellerive au Lac

- Monoplan Restaurant

— e Banle

=11 Rd1,5-22%

- NCS S 2005-Y20R mat
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SZYBKOSC
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Blachy aluminiowe lub stalowe sa
perforowane, konturowane i wycinane
na szybkich i precyzyjnych maszynach
lideréw technologicznych, takich jak
Trumpf i Salvagnini.

Doswiadczeni pracownicy zarzadzaja
maszynami i procesami.
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Baffle

Sufity metalowe

Reportaz |
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Szybkos¢ zautomatyzowanej obrobki
jest prawie niewidoczna gotym okiem.
Podawanie, pozycjonowanie, obrébka,
obracanie i odktadanie jest jednak

przeprowadzane z najwyzsza precyzja.
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Baffle

Sufity metalowe
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Reportaz |
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W dalszych etapach pracy perforowane
i konturowane wykroje otrzymuja troj-
wymiarowy ksztatt na prasach krawe-
dziowych. Obstuga tej maszyny jest
rowniez sztuka, ktora zalezy nie tylko
od precyzji recznego sterowania, ale
réwniez od kompetencji i doswiadcze-
nia pracownikéw w ustawianiu i kon-

serwacji narzedzi i maszyn.

MOC
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Baffle

Sufity metalowe

Reportaz |
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Baffle Sufity metalowe

Baffle otrzymuja swoja ostateczna po-
wierzchnie w zadanym kolorze, grubo-
Sci warstwy i stopniu zmatowienia lub
potysku na linii do malowania proszko-
wego z podwieszonym transportem
elementow przez komore lakierowania i

wypalania.

KOLOR

Reportaz |
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Baffle Sufity metalowe

Przy duzych projektach zarzadza sie,
planuje, produkuje, magazynuje, pakuje
I wysyta dziesiatki tysiecy komponen-

téw, z ktorych czesc jest precyzyjnie do-

stosowana do danej inwestycji. Nasze

Reportaz

wspierane cyfrowo procesy logistyczne
sa waznym elementem naszej znane|
na rynku jakosci i terminowosci.

LOGISTYKA
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‘h miennie wysoka Jakosb-ﬁ v‘ h

- systembw i komponentow ora
Wta%t nika montazu jest "'_:1,‘*

'y o
doczhaja}‘p?ﬁ\iéas niego. Dzieki na—"i""-\‘ b
szemu wysok'remuﬁatopmovw prefabry-
kacji, gotovve do mor;tazu komponenty
z wykoriczona pQWlerzch?ﬂa docieraja
na plac budowy i M@ qB}@qs%ybko i
ostatecznie zamontowanes .
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Baffle

Sufity metalowe

Nasze baffle sufitowe odgrywaja wazna
role techniczna i estetyczna w otwartej i
zaawansowanej technologicznie archi-
tekturze nowego terminalu ,Aile Est’o
dtugosci 520 m, ktory zastapit dawny
terminal dalekodystansowy z 1975 r. Bu-
dynek o wartosci 480 mln € jest strate-
giczna inwestycja na przysztosc dla lot-
niska w Genewie.

LOTNISKO W
GENEWIE

Reportaz |




FURAL METALIT




Baffle Sufity metalowe

Reportaz

Zalety baffli sufitowych sa widogzne w
przypadku sufitéw o wysokim stopniu
integracji instalacji technicznych.
Wyloty tryskaczy, elementy oswietlenia i
wentylacji mozna umiesci¢ pomiedzy
bafflami. Mocowane na szynach baffle
mozna rowniez tatwo przelsuv,v'ac' na bok

w celu konserwacji przegtrzeni miedzy-
. . [
sufitowe]. A
! Y

_.'

i

ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA
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Baffle

Baffle -; fitowe z metalu

réwnieziw branzy gastrong
niewazizapewniaja optyme
ki przyjJédnoczesne] przez
z zastoSbwaniem instalag
Pomied2y bafflami mozna
growa@gozne systemy os

wentyl@8yjne.

awdzity sie

nicznej, po-

zacje akusty-
rnosci sufitu
ryskaczowe;.
pwniez zinte-
etleniowe i

Sufity metalowe

Reportaz |
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W kantynie banku UBS w Zurychu baffle
sufitowe stanowia integralna czes¢ wy-
stroju wnetrza. Zmienny wzér sufitu jest
czesciowo rytmicznie kontynuowany w
projekcie Scian.

KANTYNA UBS, ZURYCH
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Baffle

Sufity metalowe

Reportaz |
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L ACZENIE SWIATELA| =

I 'I: l _. 'l:;llllln—p —
Baffle sufitowe oferuja doskonate mozLli- s . van '.L -1

wosci taczenia Swiatta sztucznego i

dziennego. W zaleznosci od wspétczynni-

ka odbicia powierzchni, $wiatto moze by¢

Sl &

tagodnie wprowadzane do pomieszeze-
nia.
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.~ SPORT

W Srodkewofrankoriskiej firmie produku-
jace}_%ortowe w Herzogenau-
raeh.v},s_gEtMreci sie wokot wydajnosci i
estetyki }e;,_vy_iézénych produktow. W bu-
dynku H’J_H_-t-rm_e duriskie biuro architek-
toniciﬁé:CQE}_gzaprojektowato betonowy
sufitzebrowy.z przeplatajacymi sie pasa-
mi oswietleniaz Nasze baffle integruja
réwnolegte oprawy liniowe i jednoczesnie
zapewniaja dobra akustyke. Produkty do-
pasowane tak,jak buty sportowe.




Sufity metalowe

Baffle
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Baffle

CHtODZENIE

Sufity metalowe

Reportaz |

Baffle sufitowe nie tylko poprawiaja aku-
styke pomieszczenia, ale rowniez moga
by¢ wykorzystane do zrownowazonego
systemu ogrzewania i chtodzenia po-
mieszczen, ktérym mozna precyzyjnie
sterowac.
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Baffle

Sufity metalowe

W budynku ,Halftime” w Herzogenau-
rach baffle sufitowe, mimo swoich wa-

skich rozmiarow, sa doskonatym przy-
ktadem zintegrowania funkcji techni-
cznych w jednym zespole. Oswietlenie,
system zraszaczy i optymalizacja aku-
styczna sg potaczone w geometrii pro-
stopadtoscianu. Dodatkowe Swiatto spra-
wia, ze element wydaje sie smukty i
przejrzysty.

Reportaz |
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BUDOWNICTX
EKOLOGICZNE

=

~ Nasze baffle sufitowe wyrkoﬁ'anefs_a.z t_i—__
twych-da recyklingu materiatéw podsta- o
wowych, takich jak'maloWanablacha
stalowa lub aluminiowa. Wysot;a_t.rv(/é'f'-'ﬁ
tos¢ naszych systemow wynika rowniez z
faktu, ze nasze produkty daja sie zde-
montowac i moga by¢ stosowane przez

okres uzytkowania budynku.




3839

Baffle

Sufity metalowe

Reportaz |
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BT

STYL

Wspotczesne projekty wnetrz hotelowych
przenosza gosci w nowy Swiat, w ktérym
mieszaja sie style retro z nowoczesnym,
zachodni ze wschodnim, jak rowniez wy-
rafinowany i improwizowany. Goscie
Swiadomie chca przenies¢ sie do Swiata,
ktdry rézni sie od ich codziennego zycia.
Nasze sufity i baffle metalowe zapewnia-
ja swobode twadrcza przy projektowaniu
pozadanych akcentéw.
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Baffle

Sufity metalowe

Reportaz |
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Baffle

Zréwnowazone budownictwo

Temat zréownowazonego budownic-
twa jest na ustach wszystkich nie od
wczoraj. Oczywiscie kwestia ta od dtuz-
szego czasu zajmuje branze budowlana,
poniewaz nie tylko sama jest energo-
chtonna, ale przede wszystkim poprzez
swoje planowanie ma znaczacy wptyw
na zréwnowazone zycie i prace. Oprocz
oczywistych czynnikdw takich jak izola-
cja i ochrona termiczna, wptyw na zréw-
nowazony rozwdj ma réwniez dtugo-
trwate uzytkowanie pomieszczen i
budynkdéw. Ostatecznie kazda przebudo-
wa czy nawet rozbidrka ma najgorsze
mozliwe oddziatywanie na bilans ekolo-

giczny.

Materiaty budowlane

Juz od dtuzszego czasu w zréwno-
wazonym budownictwie unika sie lub
znaczaco ogranicza stosowanie mate-
riatow budowlanych oraz konstrukcji z
materiatéw powodujacych szkody dla
Srodowiska.

Ponadto zwraca sie szczegdlna
uwage na ponowne uzycie pojedynczych
materiatéw budowlanych w przypadku
modernizacji lub przebudowy obiektu.
Poniewaz ok. 79% odpaddéw mineranych
w Niemczech pochodzi z przemystu bu-
dowlanego, a tacznie ok. 52,5% catkowi-
tej ilosci odpadéw mozna przypisac
branzy budowlanej, coraz czedciej, juz
na etapie planowania, uwzglednia sie
ewentualna rozbidrke, przebudowe lub
zmiane sposobu uzytkowania.

Ponadto preferuje sie stosowanie
produktow i materiatéw budowlanych,
ktorych wytworzenie wymaga nizszego
zuzycia energii. Ocena przeptywu ener-
gii podczas produkcji, transportu i prze-
twarzania materiatéw budowlanych na-
stepuje poprzez obliczenie ich
pierwotnego udziatu w energii nieodna-
wialnej, wptywu na globalne ocieplenie
oraz zakwaszenie srodowiska natural-
nego.

Sufity metalowe

ZROWNOWAZONE
BUDOWNICTWO

Zréwnowazone baffle metalowe

Systemy metalowych baffli posiada-
ja kilka zalet w tym zakresie. Blachy
stalowe | aluminiowe sa tatwe do prze-
tworzenia i wyprodukowania na miare,
co pozwala unikna¢ niepotrzebnych
prac na placu budowy. Dodatkowo sufi-
ty metalowe umozliwiaja naprawy i
zmiany w dowolnym czasie przy niedu-
zym wysitku. Ponowne wykorzystanie
sufitéw jest rowniez mozliwe. Ponadto
nasze sufity metalowe mozna tatwo
poddac recyklingowi.

Stal jest poddawana recyklingowi od
dziesiecioleci. Po demontazu sufity
metalowe sa mechanicznie kruszone i
ponownie wprowadzane do obiegu ma-
teriatowego. Obrdbka chemiczna nie
jest tu konieczna. Im czesciej stal jest
poddawana recyklingowi, tym mniejszy
jest jej $lad ekologiczny. Idealny mate-
riat dla zrownowazonego budownictwa.

Stahl

o

Baffle metalowe dla wiekszego
komfortu pomieszczen

Metalowe sufity doskonale nadaja
sie jednoczesnie do ogrzewania i chto-
dzenia pomieszczen, poniewaz regula-
cja temperatury opiera sie na zasadzie
promieniowania: ciepto lub zimno pro-
mieniuje delikatnie do pomieszczenia
przez metalowe powierzchnie sufitu.
Dodatkowo sufity chtodzace pracuja
catkowicie bez cyrkulacji powietrza,
nie powodujac zawirowania kurzu ani
przeciagow.

Budownictwo ekologiczne -
Zrownowazone budownictwo

Zréwnowazone budownictwo jest
jednym z wiodacych tematéw w nowo-
czesnym budownictwie. Ochrona zaso-
bdw, zachowanie wartosci i komfort
uzytkowania odgrywaja coraz wieksze
znaczenie podczas planowania, budowy
i eksploatacji budynkdéw.

Znaki jakosci takie jak LEED, DGNB
czy BREEAM umozliwiaja ocene jakosci
budynku i jego wptyw na srodowisko.
Firma Fural wychodzi naprzeciw tym
przysztosciowym oczekiwaniom i ofe-
ruje produkty, ktére zapewniajg opty-

malne wsparcie dla certyfikacji budyn-

BREEAM

Reportaz |
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Szerokos¢ baffli A
Wymiar A opisuje dolna szerokos¢
widocznej strony baffla.

Wysokosc baffli B

Wyzsze baffle posiadaja wieksza
powierzchnie niz nizsze i dlatego sa
bardziej efektywne pod wzgledem aku-
stycznym i ewentualnie zintegrowane-
go ogrzewania lub chtodzenia. Dodat-
kowo uzyskuje sie optycznie lepsze
naktadanie sie na siebie sasiednich
baffli.

Dtugos¢ baffli C
AS P E KTY Wymiar ten okresla w jakich dtugo-
sciach moga by¢ produkowane po-
TEC H N I CZ N E szczegolne baffle.

Rozstaw baffli D

Wtasciwosci techniczne baffli sufito- Im mniejsza odlegtosc D, tym wie-
wych iich estetyka zaleza zasadniczo cej przegrod moze byc¢ efektywnie wy-
od nastepujacych czynnikdw: korzystanych. Powierzchnia sufitow z
bafflami znaczaco przewyzsza po-

Pusta bryta wierzchnie gtadkich sufitow.

Nasze baffle z blachy tworza wy-
drazony korpus, ktéry mozna technicz- ~ Wysoko$¢ perforacji E
nie wykorzystac¢ na rozne sposoby, Dla efektu akustycznego baffli sufi-
np. do zintegrowania elementéw chto- towych decydujaca jest rzeczywista wy-
dzacych i grzewczych, opraw oswietle- sokos¢ ich perforacji, a nie ich wyso-
niowych lub wypetnien, ktore dodatko- kosc catkowita.

WO znacznie poprawiaja akustyke.
Wysokos¢ przestrzeni sufitowej /
Wysokos¢ podwieszenia F
Odlegtosc¢ od gérnej krawedzi baf-
fli do surowego sufitu okresla wyso-
koS¢ przestrzeni miedzysufitowe;.
Dynamiczne zréznicowanie pozwala
na kreatywne ksztattowanie poziomdw
sufitow, dostosowanych do specjalnych

sytuacji na rzutach kondygnacji.

Jednoczesciowe baffle Dwuczesciowe baffle
A (Wymiar wewnetrzny) 25/30/35/40/50/60 mm 30-50 mm
100-600 mm
) (dla dtugosci do 3.500 mm)
B (Wymiar zewnetrzny) 100-350 mm 150-600 mm

(dla dtugosci do 4.000 mm)

C (Wymiar zewnetrzny) do 4.000 mm do 3.000 mm

Blacha stalowa 0,6 mm (standard)
Materiaty Blacha stalowa 0,7 mm Blacha stalowa 0,6 mm
Blacha aluminiowa 1,0 mm




Baffle

Technologia
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tacznik dla profilu C20

tacznik krzyzowy C20/baffle

Jednoczesciowe baffle z zawieszana pokrywa
Jednoczesciowe baffle z zasuwana pokrywa
Dwuczesciowe baffle

tacznik dla jednoczesciowych baffli

Wieszak noniuszowy

Pret gwintowany z dzwignia zaciskowa
Wieszak noniuszowy z oczkiem

Szerokosc¢ baffli
Wysokos¢ baffli
Dtugos¢ baffli
Rozstaw/modut
Wysokos¢ perforacji
Wysokos¢ podwieszenia

TmMmoOOwW>X>
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TERMICZNIE AKTYWNE

Oprocz aspektu akustycznego, baffle
sufitowe nadaja sie idealnie réwniez do
chtodzenia i ogrzewania pomieszczen.
Regulacja temperatury oparta jest na
zasadzie promieniowania.

Promieniowanie cieplne jest forma
wymiany ciepta, w ktdrej ciepto jest
przenoszone przez fale elektromagne-
tyczne (promieniowanie podczerwone i
Swiatto podczerwone). Energia cieplna
zawsze przemieszcza sie w kierunku
nizszej temperatury i nie dochodzi do
utraty energii cieplnej - zgodnie z dru-
gim prawem termodynamiki i zasada
zachowania energii. Wtasciwosci pro-
mieniowania cieplnego dla termicznej
aktywacji baffli maja ogélnie duze zna-
czenie. Dzieje sie tak dlatego, ze kiedy
promieniowanie cieplne natrafia na
ciato, jest ono czesciowo odbijane, ale
réwniez czesciowo przez nie pochtania-
ne.

Im bardziej chropowata jest po-
wierzchnia i im ciemniejszy ma kolor,
tym wiecej promieniowania cieplnego

jest pochtaniane, a mniej odbijane.

Moc promieniowania ciata czarnego
w zaleznosci od jego powierzchni i tem-
peratury bezwzglednej jest okreslana
przez prawo Stefana- Boltzmanna,
ktdre opisuje idealne ciato czarne jako
funkcje jego temperatury i mocy wypro-
mieniowanej termicznie.

P=o-A-T*

Moc promieniowania ciata czarnego
jest wiec proporcjonalna do czwartej
potegi jego temperatury absolutnej:
podwojenie temperatury powoduje 16-
krotny wzrost mocy wypromieniowane;.
Ciato czarne catkowicie pochtania cate
promieniowanie, ktdre do niego dociera
(absorpcja =1). Zgodnie z prawem pro-
mieniowania Kirchhoffa jego emisyjnos¢
€ réwniez osiaga wartosc 1, co oznacza,
ze w danej temperaturze ciato czarne
emituje maksymalna mozliwa moc
cieplna.

Wartos$¢ statej Stefana-Boltzmanna

Wynosi:
51,4
-21Ks _5 470374419 108
5h°c? m?K

Jezeli ciato nie jest czarne, wow-
czas uwzglednia sie srednia wazona
emisyjnosc¢ dla wszystkich dtugosci fal
oraz rozktad energii ciata czarnego z
funkcja wagowa. W zaleznosci od ma-
teriatu i powtoki €(T) waha sie od 0,01
do 0,98.

P=¢(T) 0-A-T*

Dzieki tym prawom fizyki mozna
zoptymalizowad wydajnosé systemu
chtodzenia w zaleznosci od stopnia ob-
tozenia chtodniczego i koloru.

£(T) bei T=300K (26,85 °C)

RAL 9010 mat 0,93+0,02

RAL 9016 mat 0,93+0,02




Baffle

W trybie chtodzenia strumien zim-
nej wody pochtania promieniowanie
cieplne od oséb i przedmiotéw znajdu-
jacych sie w pomieszczeniu i odprowa-
dza je. Odczuwalny efekt chtodzenia
pojawia sie natychmiast. W trybie
ogrzewania ciepto promieniuje bardzo
delikatnie przez baffle bezposrednio do
pomieszczenia.

Ponadto nasze baffle chtodzace
pracuja catkowicie bez cyrkulacji po-
wietrza - w ten sposéb zapobiega sie
zawirowaniom kurzu i przeciagom.

Ze wzgledu na niska temperature
zasilania wynoszaca 25-35°, grzewcze
baffle idealnie nadaja sie do kombinacji
wytwarzania ciepta na niskim poziomie
temperatury - pozwala to zaoszczedzié
dodatkowe koszty energii.

Technologia

Zawieszone metalowe baffle sufitowe
sg optymalnym medium przewodzacym,
dzieki ich dobrej przewodnosci cieplnej.
Temperatura jest szybko oddawana lub
pochtaniana do pomieszczenia ponizej,

a wtasciwosci akustyczne perforowanych
metalowych baffli zostaja zachowane.
Szybka i bezpieczna wymiana i konser-
wacja baffli jest kolejnym waznym atu-
tem, ktory przynosi znaczne korzysci za-
rowno w fazie budowy, jak i w trakcie
eksploatacii.

Baffle chtodzace i grzewcze moga
by¢ wykonane w systemie miedziano-
aluminiowym lub z tworzywa sztuczne-
go. Nasze produkty i systemy sa odpo-
wiednie dla:

szkét i budynkdw oswiaty

- szpitali

- budynkdw biurowych

- obiektow sportowych

- obiektow infrastrukturalnych

Technologia |
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OSWIETLENIA

Baffle i systemy oSwietleniowe to
dwa elementy, ktore nie tylko sa ze
soba Scisle powiazane, ale réwniez ide-
alnie sie uzupetniaja. W potaczeniu ze
soba tworza podstawe dla najlepsze]
akustyki, perfekcyjnego oswietlenia,
przyjemnego odczucia w pomieszcze-
niu i wyjatkowego wygladu.

Ta symbioza jest optymalnie zasto-
sowana w naszych bafflach sufitowych:
Oswietlenie LED zintegrowane z baffla-
mi nie tylko wyrdznia sie wizualna po-
prawa pomieszczenia, ale rowniez za-
pewnia lepsza akustyke dziekiich
zastosowaniu.

Elementy oswietleniowe moga by¢
opcjonalnie dostarczone w wersji z
mozliwoscia sterowania DALL.

W celu zapewnienia dtugiej zywot-
nosci, stosowane sa wytacznie produk-
ty znanych, wysokiej jakosci marek,
zgodnie z réznymi wymaganiami po-
mieszczen.

Decydujac sie na baffle z oswietle-
niem LED mozna nie tylko stworzyc
wspaniate akcenty i umozliwic¢ aktywne
prowadzenie Swiatta, ale takze wybie-
rac¢ sposrod réznych kolorow: oprocz
standardowych kolordw biatego i
czarnego, profile moga by¢é malowane
proszkowo w kolorach z palety RAL i
dopasowane do koloru baffli. Na zycze-
nie dostepne sa ostonki w kolorze
przezroczystym, opalowym lub czar-
nym.

Oswietlenie LED moze byc¢ skonfi-
gurowane w réznych kolorach i tempe-
raturach barwowych (2400-6000 K) i sa
gotowe do podtaczenia do sieci 230 V.

Podsumowujac, nasze baffle sufito-
we z zintegrowanym os$wietleniem LED
oferuja wspaniata estetyke, ale rowniez
wzmacniaja stuchowe I wizualne
aspekty pomieszczenia, w ktorym nie
ma zadnych ograniczen w zakresie
swobody projektowania.
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Baffle Technologia

Dane dot. oswietlenia Obszar analizy 1 Poziom uzytkowy 1.1
Wysokos¢ oswietlenia: 2,70 m horyzontalnie
Wspétczynnik utrzymania: 0,80 EM: 326 Ix
Catkowity strumien Emin: 167 1x
Swietlny wszystkich lamp: 93240 Im Emin/Em (Uo]: 0,51
Wydajnosc¢ swietlna: 1368,0 W Emin/Emax (Ud): 0,34
Wydajnos¢ swietlna na Pozycja: 0,00 m
powierzchnie (159,90 m?): 8,56 W/m? Pokrycie: szronione
2,63 W/m?/100 Lx
[m]
10
B =
.5 -
4 -
2
0 - =
=2 =
5
_E —-
T T T T 1 T T T T I I
0 2 4 & B 10 12 14 168 18 20
[ml
I
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Beleuchtungsstarke [Ix]
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Baffle Najlepsze przyktady

Lotnisko, Genewa Nasze baffle sufitowe odgrywaja wazna role
techniczna i estetyczna w otwartej i zaawanso-
wanej technologicznie architekturze nowego
terminalu . Aile Est"o dtugosci 520 m, ktéry za-
stapit dawny terminal dalekodystansowy z 1975
roku. Budynek o wartosci 480 miliondw € jest
strategiczna inwestycja na przysztosc dla lotni-
ska w Genewie. Zastosowanie systemu baffli
sufitowych w znacznym stopniu przyczynia sie
do optymalizacji klimatu i akustyki w tym nowo-
czesnym budynku terminalu.

Architektura Rogers Stirk Harbour +Partners

System sufitowy  baffle, ptyty maskujace
Pow. sufitéw metalowych 52.000 mb
Materiat  ocynkowana blacha stalowa
Powtoka malowanie proszkowe, RAL 5005, 5012, 6018,
1023, 2003, 3001, 4006 (baffle);
RAL 9005 (ptyty maskujace)

Perforacja Fural ...... ° ....

Rd 1,5-22% e o o [ N J

Perforacia®  15mm ........ ....

Udziat o‘t‘woréw 22% 020%6%¢% %0
Szerokos¢ maks. 1.488mm e 0 0 0 0 0

Opis wg DIN 24041 Rd 1,50-2.83 ®e%e%e%e%%"’

Odstep poziomy  4,00mm = ®e%0%¢%6%e%"°

Odstep pionowy 2,00mm (|, e o 0o o [ BN}

Odstep po przekatnej 2,83mm N\ ........ ....

Kierunek perforacji N

Obliczony wspdtczynnik 1,00
pochtaniania dzwieku* 0.80
0,60
0,40
0,20
0,00

I'e) o o o o
o~ e} o o o
— ~N D o 154

4000

Wysokos¢ baffli 220mm
Szerokos¢ baffli 35 mm
Wktad absorbujacy Wetna mineralna
Rodzaj wktadu w folii PE 40 kg/m’
Gt. zawieszenia 300 mm
Rozstaw 110 mm
Chtodzenie ptyciny chtodzace 80 mm
Typ baffli dwuczesciowe
a, 055
KL. pocht. dzwieku D
Wyznacznik ksztattu M H
NRC 0,55

* Wspdtczynnik pochtaniania dzwieku zostat
obliczony poprzez interpolacje. Audyt przepro-

wadzony przez niezalezna placéwke badawcza.
50151
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Baffle Najlepsze przyktady

UBS Zurych Firmy ZFV sa jednymi z najwiekszych szwaj-
carskich przedsiebiorstw w branzy hotelarskiej,
restauracyjnej i piekarniczej. Prowadza okoto
200 placowek - jedna z nich jest kantyna UBS w
Zurychu. Jest to jedna z pracowniczych restau-
racji grupy firmowej, ktéra od poniedziatku do
piatku obstuguje gosci wewnetrznych i ze-
wnetrznych. Restauracja wyposazona jest w baf-
fle Metalit. 164 sztuki baffli zapewniaja nie tylko
przyjemna akustyke pomieszczenia restauracji
na planie otwartym, ale stanowia réwniez ele-
ment wystroju wnetrza.

Sustem sufitowy baffle
Pow. sufitéw metalowych 506 mb
Materiat  ocynkowana blacha stalowa
Powtoka ~ NCS S 2005-Y20R mat

Perforacja Fural o.o.o.o.o.o’o
Rd 1,5-22% e 06 06 06 0 0 0
Perforaqa 4] 1.5mm .............
Udziat otwordw 22% .0.0.0.0.0.0.
Szeroko$¢ maks. 1.488 mm e e 0 0 0 0
Opis wg DIN 24041 Rd 1,50-2,83 :.:,:.:.:.:,:
Odstep poziomy 4,00mm > 0 000’0’
Odstep pionowy 2,00mm ® o6 06 0 0 0 0
Odstep po przekatnej 2,83mm N .............
Kierunek perforacji N
Obliczony wspétczynnik 1,00
pochtaniania dzwieku* 0.80
0,60 “;’ §
040 & & = X
o o S =
020 Nl
0,00
Tel o o o o o
o & 3 3 S 8
— ~N ~

Wysokos¢ baffli 244 mm
Szerokos¢ baffli 30mm
Wktad absorbujacy Filc akustyczny
Rodzaj wktadu w czerni 35 kg/m’
Gt. zawieszenia 150 mm
Rozstaw 350 mm
Chtodzenie brak
Typ baffli jednoczesciowe
a, 025
KL pocht. dzwieku E
Wyznacznik ksztattu L H
NRC 0,30

* Wspétczynnik pochtaniania dzwieku zostat

obliczony poprzez interpolacje. Audyt przepro-

wadzony przez niezalezna placéwke badawcza.
52|53
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Producent sprzetu
sportowego,
Herzogenrauch

Architektura

System sufitowy

Pow. sufitow metalowych
Materiat

Powtoka

Perforacja

Perforacja @

Udziat otworow
Szerokos¢ maks.

Opis wg DIN 24041
Odstep poziomy
Odstep pionowy
Odstep po przekatnej

Kierunek perforacji

Perforacja @

Udziat otworow
Szerokos¢ maks.

Opis wg DIN 24041
Odstep poziomy
Odstep pionowy
Odstep po przekatnej

Kierunek perforacji

Perforacja @

Udziat otworow
Szerokos¢ maks.

Opis wg DIN 24041
Odstep poziomy
Odstep pionowy
Odstep po przekatnej

Kierunek perforacji

54155

Baffle

Budynek ,Halftime" jest czescia kampusu
producenta sprzetu sportowego w Herzogenau-
rach. Nowy budynek o powierzchni 15.500 m?
oferuje wiele przestrzni - zaréwno dla pracowni-
kéw, jak i gosci. Oprdcz przestronnej kantyny, w
budynku znajduja sie réwniez sale spotkan, cen-
trum konferencyjne oraz pomieszczenia wysta-
wowe. Pomiedzy dtugimi betonowymi belkami
stropu znajduja sie baffle, ktére wygladaja jak
dtuga wstega. Wizualny efekt jest dodatkowo
wzmocniony przez zastosowanie liniowego
oswietlenia miedzy rzedami baffli. Ze wzgledu
na otwarty charakter obiektu, baffle maja za-
sadnicze znaczenie dla akustyki pomieszczen.

COBE

baffle, system zaciskowy

5.000mb

ocynkowana blacha stalowa
czysta/ocynkowana; malowanie proszkowe,
RAL 9010; Parzifal, RAL 9006

Fural . . .

Rd 4,0-33%

4,0mm . ‘ .
33% ® 0 ¢
1.450 mm

Rd 4,00-6,10 ......
8,60mm —

4,30mm . . ’
610mm N ® 6 O

9
Rv3,0-20% o0 00

3,0mm

20% e 06 00
1.402 mm o 00O

Rv 3,00-6,35

6,35mm - e ® 00O
550mm

635mm o600
> o000

Rg 0.7-4% e o o s o e o o s
0.7mm e o o s 6 e o o s
4% e o o 6 s 0 v o e
1197mm e
Rg 0,70-3,00 e e e o o o o o e
3,00mm —> o o 6 6 0 s s o o
3,00mm e o o s o o o o s
A,QAmmN e o o o o o o o o
> c e e o s 0 s o ®

Najlepsze przyktady
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Centrum edukacyjne im.
Antona Fingerle,
Monachium

Architektura

System sufitowy

Pow. sufitow metalowych
Materiat

Powtoka

Perforacja

Perforacja @

Udziat otworow
Szerokos¢ maks.

Opis wg DIN 24041
Odstep poziomy
Odstep pionowy
Odstep po przekatnej

Kierunek perforacji

Obliczony wspétczynnik
pochtaniania dzwieku*

Wysokos¢ baffli
Szerokos¢ baffli
Wktad absorbujacy
Rodzaj wktadu

Gt. zawieszenia
Rozstaw
Chtodzenie

Typ baffli

O\’\/

KL. pocht. dZzwieku
Wyznacznik ksztattu
NRC

56|57

Baffle

W Centrum Edukacyjnym im. Antona
Fingerle, prowadzonym przez Wydziat Edukacji i
Sportu miasta Monachium, miesci sie kilka
szkdt i akademii zawodowych. Osrodek, ktéry
ksztatci gtéwnie w zakresie terapii zajeciowej,
przyjat nastepujace motto: ,.cztowiek w cen-
trum”. Nowe baffle sufitowe w holu wejéciowym
pasuja do tej idei, znaczaco poprawiajac akusty-
ke pomieszczenia, a dzieki swojej koncepcji ko-
lorystycznej sprawiaja, ze duze powierzchnie
sufitéw wydaja sie bardziej przyjazne.

FUN Architekten

baffle

7.900mb

ocynkowana blacha stalowa

malowanie proszkowe, RAL 9010, NCS S0520-
B10G, NCS S0540-B10G

Fural ‘ . . .
Rv3,0-20%

3,0mm ® 0 0O
20%

1.402mm ‘ . . .
Rv 3,00- 6,35 e 0 0 °
6,35mm >

550mm ® 000
6,35mm N . . . .
9

1,00

0,80

0,60

0,40

0,20

0,00
& 2 =4 8 S 8
-— o~ [T9) o o o

— o~ ~
150 mm
32mm

Wetna mineralna
w folii PE 44 kg/m’
600 mm

170 mm

brak
dwuczesciowe
0,50

D

M, H

0,55

Najlepsze przyktady

* Wspdtczynnik pochtaniania dZzwieku zostat
obliczony poprzez interpolacje. Audyt przepro-
wadzony przez niezalezna placowke badawcza.

Najlepsze przyktady |



FURAL METALIT DIPLING




Hipermarket
Interspar,
Bregenz

Architektura

System sufitowy

Pow. sufitow metalowych
Materiat

Powtoka

Perforacja

Wysokos¢ baffli
Szerokosc¢ baffli
Rozstaw
Chtodzenie

Typ baffli

5859

Baffle

»Interspar« jest najwieksza spétka cérka
firmy ..Spar Austria” i jednoczesnie liderem w
sektorze hipermarketéw w Austrii. Od 1970 roku
ta koncepcja duzych hipermarketdéw stuzyta pet-
nemu zaopatrzeniu. Interspar jest na przyktad
najwiekszym sprzedawca detalicznym win w
Austrii. Dzi$ nacisk ktadzie sie na doswiadczenia
zwiazane z zakupami, a wiec na atmosfere i ja-
kos$¢ pobytu. Wazna role odgrywaja tu sferycznie
zamontowane baffle sufitowe naszej firmy, ktére
poprawiaja zaréwno akustyke, jak i wyglad.

Kulmus Biligelmayer GmbH

baffle

751 mb

ocynkowana blacha stalowa
malowanie proszkowe, RAL 4201

Fural
gtadka

150 mm

30mm

130 mm

brak
jednoczesciowe

Najlepsze przyktady
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Baffle Najlepsze przyktady

Restauracja Bellerive au
Lac w Hotelu Ameron
Zurych Bellerive au Lac

W gastronomii wysokiej jakosci, jak row-
niez w hotelarstwie, dobre samopoczucie
gosci, zaréwno psychiczne jak i fizyczne, jest
absolutnym standardem. Akustycznie, ter-
micznie i wizualnie. Wymaga to kilku sztuczek,
szczegodlnie w ruchliwych miejscach, takich jak
restauracje i bary. Cieszymy sie, ze mozemy
umili¢ pobyt goéciom ,Utoquai” nad Jeziorem
Zuryskim dzieki naszym bafflom sufitowym.
System sufitowy jest wysoce efektywny aku-
stycznie i jednoczesnie wyposazony w elemen-
ty grzewcze i chtodzace.

Architektura Monoplan AG
System sufitowy baffle
Pow. sufitow metalowych 384 mb
Materiat  ocynkowana blacha stalowa
Powtoka malowanie proszkowe, RAL 8022

Perforacja Fural
Rd 1,5-22%
Perforacja @ 1,5mm
Udziat otworéw  22%
Szerokos¢ maks. 1.488mm
Opis wg DIN 24041 Rd 1,50-2,83
Odstep poziomy 4,00mm =
Odstep pionowy  2,00mm |,
Odstep po przekatnej 2,83mm \

Kierunek perforacji N

Obliczony wspétczynnik 1,00
pochtaniania dzwieku*

Najlepsze przyktady |

0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
& 2 1] 8 8 =3
— o~ [Ie] o o o
-— o~ ~
Wysokos¢ baffli 200 mm
Szerokos¢ baffli 35mm

Wktad absorbujacy
Rodzaj wktadu

Wetna skalna
w folii PE 40 kg/m®

Gt. zawieszenia 1500 mm
Rozstaw 300 mm
Chtodzenie ptyciny chtodzace 70 mm
Typ baffli jednoczesciowe
a, 0,50
KL. pocht. dZzwieku D

Wyznacznik ksztattu L, H
NRC 0,30

60|61

* Wspdtczynnik pochtaniania dZzwieku zostat
obliczony poprzez interpolacje. Audyt przepro-
wadzony przez niezalezna placéwke badawcza.
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Ambasada UE, Berno

Architektura

System sufitowy

Pow. sufitow metalowych
Materiat

Powtoka

Perforacja

Perforacja @

Udziat otworow
Szerokos¢ maks.

Opis wg DIN 24041
Odstep poziomy
Odstep pionowy
Odstep po przekatnej

Kierunek perforacji

Obliczony wspoétczynnik
pochtaniania dzwieku*

Wysokos¢ baffli
Szerokosc¢ baffli
Wktad absorbujacy
Gt. zawieszenia
Rozstaw
Chtodzenie

Typ baffli

GW

KL. pocht. dZzwieku
Wyznacznik ksztattu
NRC

62|63

Baffle

Szczegdlnie w miejscach, gdzie podejmo-
wane sa wazne decyzje polityczne i spoteczne,
niezbedne sa specjalne ogdlne warunki: w ten
sposéb stworzono przestrzen w ambasadzie
UE do jak najlepszego prowadzenia negocjacji,
wdrazania traktatow i petnienia roli sumienne-
go przedstawiciela Unii Europejskiej w pan-
stwach cztonkowskich. Aby optymalnie realizo-
wac te odpowiedzialne zadania, zamontowano
system baffli, ktéry oprécz imponujacego wy-
gladu petni réwniez funkcje akustyczna i chto-
dzaca.

Hebeisen + Vatter Architekten AG

baffle

198 mb

ocynkowana blacha stalowa
malowanie proszkowe, RAL 9016 mat

Fural e o o o o
Rd 1,5-11% e o o o
ponad krawedzia

1.5mm e o o o o
1% e o o o
1.488 mm e o o o o
Rg 1,50-4,00 e o o o
e o o o o

4,00mm > e © o o
4,00mm e o o o o
5,65mm N
9
1,00
0,80 o 5 3
0,60 < s s o
0w &

o
0,20
0,00

& 2 =4 3 2
300 mm
50mm
Fizelina akustyczna
850 mm
150 mm

ptyciny chtodzace 60 mm
dwuczesciowe

0,50

D

H

0,50

0,50

4000

Najlepsze przyktady

* Wspdtczynnik pochtaniania dZzwieku zostat
obliczony poprzez interpolacje. Audyt przepro-
wadzony przez niezalezna placéwke badawcza.

Najlepsze przyktady |
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Fural Fural
Rg 0,7-4% Rd 1,5-22%
Perforacja @ 0,7mm Perforacja @ 1,5mm
Udziat otworéw 4% Udziat otworéw 22%
Szeroko$¢ maks. 1.197mm Szeroko$¢ maks. 1.488mm
Opis wg DIN 24041 Rg 0,70-3,00 Opis wg DIN 24041 Rd 1,50-2,83
Odstep poziomy 3,00mm > Odstep poziomy 4,00mm >
Odstep pionowy 3,00mm ¢ Odstep pionowy 2,00mm
Odstep po przekatnej 4,26mm N Odstep po przekatnej 2,83mm N
Kierunek perforacji - Kierunek perforacji ->
Gt. zawieszenia 200mm Gt. zawieszenia 200mm
Wktad absorbujacy  wklejana fizelina akustyczna Wktad absorbujacy  wklejana fizelina akustyczna
Raport pomiarowy  31.08.2007 P-BA 219/2007 Raport pomiarowy  07.12.2010 M 61840/5
NRC 0,80 NRC 0,70
a, 0,75 (LM) a, 0,70
KL pocht. dzwieku  C (DIN EN 11654) KL pocht. dzwieku  C (DIN EN 11654)
Naktad bez Naktad bez
O 0000006006000 0 0 0 0
O 00600006006 0060 0 0 0 0
O 006000006006 0 0 0 0 0
O 0000006006006 0 0 0 0 0
O 0000600600000 0 00
O 0000060060000 0 0 00
Fural
Rg2,5-16%
Perforacja @ 2,5mm
Udziat otworéw 16%
Szeroko$¢ maks. 1.460mm
Opis wg DIN 24041 Rg 2,50-5,50
Odstep poziomy 550mm >
Odstep pionowy 550mm
Odstep po przekatnej 7,78 mm N
Kierunek perforacji >
Gt. zawieszenia 200mm

Wktad absorbujacy
Raport pomiarowy
NRC

GW

KL pocht. dzwieku
Naktad

wklejana fizelina akustyczna
14.12.2006 P-BA 279/2006 Bild 1
0,80

0,80

B (DIN EN 11654)

bez
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Baffle

Sufity metalowe

Zatacznik |



FURAL METALIT DIPLING

DOSTEPNE PERFORACJE*

Fural Fural
Rg 0,7-1% Rg0,7-15%
Perforacja @ 0,7mm Perforacja @ 0,7mm
Udziat otwordéw 1% Udziat otworéw 1,5%
Szeroko$¢ maks. 1.197 mm Szeroko$¢ maks. 1.400mm

Opis wg DIN 24041 Rg 0,70-6,00 Opis wg DIN 24041 Rg 0,70-5,00
Odstep poziomy 6,00mm = Odstep poziomy 500mm =
Odstep pionowy 6,00mm Odstep pionowy 5,00mm ¢

Odstep po przekatnej 8,48mm N\ Odstep po przekatnej 7,07mm N
Kierunek perforacji - Kierunek perforacji -

Fural Fural
Rg 0,8-6% Rd 0,8-11%
Perforacja @ 0,8mm Perforacja @ 0,8mm
Udziat otwordw 6% Udziat otwordw 1%
Szeroko$¢ maks. 800mm Szeroko$¢ maks. 800mm

Opis wg DIN 24041 Rg 0,80-3,00 Opis wg DIN 24041 Rd 0,80-2,12
Odstep poziomy 3,00mm > Odstep poziomy 3,00mm >
Odstep pionowy 3,00mm Odstep pionowy 1,50mm

Odstep po przekatnej 4,26mm N Odstep po przekatnej 2,12mm N
Kierunek perforacji - Kierunek perforacji -
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Baffle Sufity metalowe
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Fural Fural
Rg 0,9-7% Rd 0,9-14%
Perforacja @ 0,9mm Perforacja @ 0,9mm
Udziat otworéw 7% Udziat otworéw 14 %
Szeroko$¢ maks. 1.022mm Szeroko$¢ maks. 1.022 mm
Opis wg DIN 24041 Rg 0,90-3,00 Opis wg DIN 24041 Rd 0,90-2,12
Odstep poziomy 3,00mm > Odstep poziomy 1,50mm =
Odstep pionowy 3,00mm Odstep pionowy 1,50mm
Odstep po przekatnej 4,26 mm N Odstep po przekatnej 2,12mm N
Kierunek perforacji - Kierunek perforacji -
© 006060000006 00000 0000 00 e o o o o o o o o o o o o o o
0000000000000 0000000 ¢ & & 0 0 06 0 0 06 0 0 0 0 o o
e o o o o o o o o o o o o o o
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Fural Fural
Rg1,5-11% Rd 1,5-11%
Perforacja @ 1.5mm Perforacja @ 1.5mm
Udziat otworéw 1% Udziat otworéw 1%
Szeroko$¢ maks. 1.488 mm Szeroko$¢ maks. 1.470mm
Opis wg DIN 24041 Rg 1,50-4,00 Opis wg DIN 24041 Rd 1,50-4,00
Odstep poziomy 4,00mm > Odstep poziomy 5,66mm =
Odstep pionowy 4,00mm Odstep pionowy 2,83mm
Odstep po przekatnej 5,65mm N Odstep po przekatnej 4,00mm N
Kierunek perforacji - Kierunek perforacji -

*Chtonnos$¢ akustyczna obliczana za pomoca

interpolacji.

Zatacznik |



FURAL METALIT DIPLING

DOSTEPNE PERFORACJE*

Fural Fural
Rv 1,6-20% Rd 1,6-22%
Perforacja @ 1,6mm Perforacja @ 1,6mm
Udziat otworéw 20% Udziat otworéw 22%
Szeroko$¢ maks. 1.450 mm Szeroko$¢ maks. 636,4mm
Opis wg DIN 24041 Rv 1,60 -3,50 Opis wg DIN 24041 Rd 1,60-3,00
Odstep poziomy 3,50mm > Odstep poziomy 4,30mm >
Odstep pionowy 3,03mm ¢ Odstep pionowy 2,15mm
Odstep po przekatnej 3,50mm N Odstep po przekatnej 3,00mm N
Kierunek perforacji - Kierunek perforacji -
e 6 6 6 06 06 06 06 06 6 6 0 & 0 0 0 o [ ([ [ ] [ ([ ] [ J [ ]
o0 0000000000000 00 ¢ & o6 o o o
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® © 06 6 0 06 06 06 0 0 0 0 0 0 0 0 o e © © o o o o
® 6 6 6 06 06 06 06 06 0 06 0 & O 0o 0 o [ ] [ ] ([ ] [ J [ J [ J
® © 6 6 0 06 06 06 06 0 0 0 0 0 0 0 o ¢ & & o o o o
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Fural Fural
Rg 1,8-10% Rd 1,8-10%
Perforacja @ 1,.8mm Perforacja @ 1,.8mm
Udziat otworéw 10% Udziat otworéw 10%
Szerokos¢ maks. 1.400 mm Szerokos¢ maks. 728 mm
Opis wg DIN 24041 Rg 1,80-4,95 Opis wg DIN 24041 Rd 1,80-4,95
Odstep poziomy 4,95mm > Odstep poziomy 7,00mm —
Odstep pionowy 4,95mm Odstep pionowy 3,50mm
Odstep po przekatnej 7,00mm N Odstep po przekatnej 4,95mm N

Kierunek perforaciji - Kierunek perforacji -
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Baffle

Sufity metalowe
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Fural Fural
Rg 1,8-20% Rd 1,8-21%
Perforacja @ 1,8mm Perforacja @ 1,8mm
Udziat otworéw 20% Udziat otworéw 21%
Szeroko$¢ maks. 632mm Szeroko$¢ maks. 1.400mm
Opis wg DIN 24041 Rg 1,80-3,57 Opis wg DIN 24041 Rd 1,80-3,50
Odstep poziomy 3,57mm > Odstep poziomy 4,96mm >
Odstep pionowy 3,57mm Odstep pionowy 2,48mm |,
Odstep po przekatnej 5,04mm N Odstep po przekatnej 3,50mm N
Kierunek perforacji - Kierunek perforacji -
[ J (] ([ J ([ J o o o o
[ J ([ J ([ J ([ J o o o
[ J ([ J (] ([ J o o o o
([ J [ J (] ([ J o o o
([ J [ J (] ([ J ([ o [ [
(] o o o [ [ [
Fural
Rd2,5-8%
Perforacja @ 2,5mm
Udziat otworéw 8%
Szeroko$¢ maks. 1.460mm
Opis wg DIN 24041 Rd 2,50-7,80
Odstep poziomy 11,0mm =
Odstep pionowy 5,50mm
Odstep po przekatnej 7,78mm N
Kierunek perforacji ->

*Chtonnod¢ akustyczna obliczana za pomoca

interpolacji.

Zatacznik |



FURAL METALIT DIPLING

DOSTEPNE PERFORACJE*

Q.................. e ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ o o o
® © © © © o o o o o e ¢ 6 ¢ 6 ¢ o o o o
................... e 6 6 6 6 ¢ ¢ o & o o
® © 6 o6 o o o o o e 6 6 6 ¢ ¢ ¢ o o o
©e%0%¢%0%°¢%°0%0%0¢%c® © @0 0 0 0 0 0 0 0 0 o
(] [ J o { ] [ J o o { ] [ ] o e ¢ ¢ 6 ¢ 6 o ¢ o o
0%2¢%¢%¢%¢%¢% %% %, ®© ©6 6 06 06 06 0 0 0 o
e _o _o6 _o _o6 _o _o _o o e ¢ ¢ 6 ¢ 6 o ¢ o o
® 6 6 6 6 06 6 & &6 & g 0 00 0 0 0 0 0 0 0
Fural Fural
Rv 2,5-23% Rd 2,8-20%
Perforacja @ 2,5mm Perforacja @ 2,8mm
Udziat otwordw 23% Udziat otwordw 20%
Szeroko$¢ maks. 1.467mm Szeroko$¢é maks. 627,9mm
Opis wg DIN 24041 Rv 2,50-5,00 Opis wg DIN 24041 Rd 2,80-5,50
Odstep poziomy 8,66mm > Odstep poziomy 7,80mm >
Odstep pionowy 2,50mm Odstep pionowy 3,90mm ¢
Odstep po przekatnej 500mm N Odstep po przekatnej 550mm N
Kierunek perforacji > Kierunek perforacji >
e 6 6 6 6 06 6 06 0 © O e 6 6 6 6 06 6 ¢ 6 ¢ O
e 6 6 6 6 06 6 ¢ 0 O
® 6 6 06 6 ¢ 06 06 0 O O ® 6 6 6 06 ¢ 06 ¢ O O
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Fural Fural
Rg 3,0-12% Rd 3,0-24%
Perforacja @ 3,0mm Perforacja @ 3,0mm
Udziat otwordw 12% Udziat otwordw 24%
Szeroko$¢ maks. 8775 mm Szeroko$¢ maks. 877,5mm
Opis wg DIN 24041 Rg 3,00-7,50 Opis wg DIN 24041 Rd 3,00-5,30
Odstep poziomy 7,50 mm —> Odstep poziomy 7,50mm >
Odstep pionowy 7,50 mm (|, Odstep pionowy 3,75mm
Odstep po przekatnej 10,6mm N Odstep po przekatnej 530mm \

Kierunek perforacji - Kierunek perforaciji -



Baffle

Sufity metalowe

0000000000000 O 0060600060600 0 00
00000000000 00O° 00606000000 00
000000000000 O0COC © 0000600000000
e0000000000000 ©0 0606060600000
O 000600060600 0 00
0000000000000 © 0000000606066
0 0000060000000
Fural Fural
Rg 3,0-20% Rv 3,0-20%
Perforacja @ 3,0mm Perforacja®  3,0mm
Udziat otwordw 20% Udziat otworéw 20%
Szerokos¢ maks. 1.434mm Szerokos¢ maks. 1.402mm
Opis wg DIN 24041 Rg 3,00-6,00 Opis wg DIN 24041 Rv 3,00-6,35
Odstep poziomy 60mm —> Odstep poziomy 6,35mm >
Odstep pionowy 6,0mm Odstep pionowy 5,50mm
Odstep po przekatnej 8,48mm N Odstep po przekatnej 6,35mm \
Kierunek perforaciji -> Kierunek perforacji -

Perforacja @

Udziat otworéw
Szeroko$¢ maks.
Opis wg DIN 24041
Odstep poziomy
Odstep pionowy
Odstep po przekatnej
Kierunek perforacji
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Fural

Rd 4,0-6%
4,0mm

6%

680mm

Rd 4,00-14,14
20,00mm >
10,00mm
14,74 mm N\
9

Perforacja @

Udziat otworéw
Szeroko$¢ maks.
Opis wg DIN 24041
Odstep poziomy
Odstep pionowy
Odstep po przekatnej
Kierunek perforacji

Fural

Rg 4,0-12%
4,0mm

12%

680mm

Rg 4,00-10,00
10,00mm =
10,00mm
14,74 mm N\
9

*Chtonnod¢ akustyczna obliczana za pomoca
interpolacji.

Zatacznik |



FURAL METALIT DIPLING

DOSTEPNE PERFORACJE*

Fural Fural
Rg 4,0-17% Rd 4,0-33%
Perforacja @ 4,0mm Perforacja @ 4,0mm
Udziat otworéw 17% Udziat otworéw 33%
Szerokos¢ maks. 1.453mm Szeroko$¢ maks. 1.450mm
Opis wg DIN 24041 Rg 4,00-8,60 Opis wg DIN 24041 Rd 4,00-6,10
Odstep poziomy 8,60mm —> Odstep poziomy 8,60mm >
Odstep pionowy 8,60mm Odstep pionowy 4,30mm
Odstep po przekatnej 12,1mm N Odstep po przekatnej 6,10mm \
Kierunek perforacji - Kierunek perforacji -

Fural Fural
Qg 4,0-33% Rv 4,5-51%
Perforacja @ 4,0mm Perforacja @ 4,5mm
Udziat otworéw 33% Udziat otworéw 51%
Szerokos¢ maks. 630mm Szerokos¢ maks. 627mm
Opis wg DIN 24041 Qg 4,00-7,00 Opis wg DIN 24041 Rv 4,50-6,00
Odstep poziomy 7,00mm > Odstep poziomy 10,4mm —>
Odstep pionowy 7,00mm (|, Odstep pionowy 3,00mm
Odstep po przekatnej 2,89mm N Odstep po przekatnej 6,00mm N

Kierunek perforacji - Kierunek perforacji -



Baffle

Sufity metalowe

Perforacja @

Udziat otworéw
Szeroko$¢ maks.
Opis wg DIN 24041
Odstep poziomy
Odstep pionowy
Odstep po przekatnej
Kierunek perforacji
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Fural

Rg 14,0-23%
14,0mm

23%

598 mm

Rg 14,00 -26,00
26,00mm =
26,00mm
36, 76mm \
9

*Chtonnos$¢ akustyczna obliczana za pomoca

interpolacji.

Zatacznik |






Baffle Sufity metalowe

Mitglied der
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Fural
Systeme in Metall GmbH
Cumberlandstrafle 62
4810 Gmunden
Austria
T +437612748510
fural@fural.at
W fural.com

m

Fural
Bohemia s.r.o.
Primyslova I1/985
383 01 Prachatice
Republika Czeska
T +420 388 302 640
info@fural.cz
W fural.com

m

I
Dystrybucja

——

Zaktady produkcyjne
AT Gmunden
CH Biron
DE Frankfurt Hungen
CZ Prachatice

METALIT

Metalit

AG

Murmattenstrasse 7

6233 Biiron

Szwajcaria

+41 41 925 60 22 T
metalit@metalit.ch E

metalit.ch W

Fural

Systeme in Metall GmbH
Biro BeNelLux
Corluytstraat 5 GLV

2160 Wommelgem

DIPLING

Dipling

Werk GmbH
Konigsberger Strafle 21
35410 Frankfurt Hungen
Niemcy

+49 6402 52 58 0
dipling@dipling.de
dipling.de

Fural

Systeme in Metall GmbH Sp. z 0.0.
Oddziat w Polsce

ul. Krakowska 25

43-190 Mikotow

Belgia Polska
T +3238085320 T +483279770 64
E benelux-france@fural.com E polska@fural.com
W fural.com W fural.com
—
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