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Absorptionsklasse B ( W 0,8)

Absorptionsklasse A ( W 0,95 - 1,00)
wird mit Vlieseinlage problemlos erreicht.

ist durch zusätzliche Einbringung von
Mineralwolle möglich.

Durch die Kombination von glatten/ perforierten
Kassetten und der Wahlmöglichkeit von Vlies
und Mineralwolle kann die Nachhallzeit maß-
geblich beeinflusst werden.

Alle Prüfzeugnisse erstellt und zertifiziert
vom Fraunhofer Institut für Bauphysik in
Stuttgart, nach Norm DIN EN ISO 354,
Stand August 2007.

PRÜFZEUGNISSE
BALLWURFSICHERHEIT

Geprüft und zertifiziert von der MPA Stuttgart,
Otto-Graf-Institut, Materialprüfungsanstalt
Universität Stuttgart im Juli 2007 bescheinigen
unsere Prüfatteste die Ballwurfsicherheit nach
DIN EN 13964: Anhang D.

ARCHITEKTUR TROCKENBAU

Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten durch
verschiedenste Perforationen in Kombination
mit unterschiedlicher Farb- und Vliesauswahl
ermöglichen Ästhetik besonders auch im
Schul- und Sporthallenbereich. Einfache
Reinigungsmöglichkeiten gewährleisten
funktionelle Schönheit auch Jahre nach der
Montage.

Die Montagevorteile im bewährten
Klemmsystem von FURAL gewährleisten
einfache und rasche Handhabung,
Spannungsfreiheit und geringen
Planungsaufwand.
Lüftungs- und Lichteinbauten erfolgen im
Ausbauraster oder mit FURAL Anschluss-
leisten. Selbstverständlich ist auch eine
Ausführung mit DOOR-Funktion möglich,
dies erlaubt durch Abklappen und
Verschieben der Kassettenmodule den
Zugang für Wartungsarbeiten an darüber-
liegenden Versorgungsleitungen.

GEPRÜFTE AKUSTIK SAMT BALLWURFSICHERHEIT
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DESIGNAKUSTIK

BALLWURF-
SICHERE DECKEN

DIE PERFEKTE SYMBIOSE

FURAL Akustikdecken

FURAL Brandschutzdecken

FURAL Kühldecken

FURAL Hygienedecken

FURAL Windschutzdecken

FURAL Designdecken

FURAL Systeme in Metall GmbH
Cumberlandstr. 62
4810 Gmunden
Tel: +43 (0) 7612-74851-0
Fax: +43 (0) 7612-74851-11
fural@fural.at
www.fural.at

Kassettenformate: - Quadratkassette KQK Format 625 mm mit Fase
- Langfeldkassette bis 500 x 3.000 mm, scharfkantig

Perforationen: siehe FURAL AKUSTIKDECKEN

Vlies Farben: schwarz/weiß

Farbauswahl: Alle RAL-Farben
(9010 + 9006 Standard)

DETAILS

FURAL ballwurfsichere Decke - hier treffen Funktionalität gepaart mit Top-Akustikwerten und
absoluter Gestaltungsfreiheit aufeinander. Ideale Einsatzbereiche finden sich in Sport- und Turnhallen
samt angrenzender Peripherie wie Umkleidekabinen und Zwischengängen, überdachten Innenhöfen
und all jenen Räumen, die durch sportliche Aktivitäten stark beansprucht werden.
Diese einzigartige ballwurfsichere Akustikdecke reduziert den Schallpegel in jeder Art von
Anwendungsbereich auf ein Minimum. Aktive und Zuschauer werden begeistert sein.

Die ballwurfsichere Decke von FURAL wird auch nach Jahren intensiven Gebrauchs höchsten
Ansprüchen gerecht.

FURAL ballwurfsichere Decken - immer die wirtschaftlichste Lösung.

Irrtum, Druckfehler und technische Änderungen im Sinne des Fortschritts vorbehalten. FURAL Systeme in Metall GmbH, November 08


