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Reinigings- en onderhoudsaanwijzingen
Metalen plafonds met een gladde of gestructureerde PARZIFAL®-emaillecoating zijn door het oppervlak zonder poriën nage-
noeg onderhoudsvrij en gemakkelijk te reinigen.

Wij raden aan het plafond met regelmatige intervallen schoon te maken. Dit is afhankelijk van de mate van vervuiling.

De volgende reinigingsmethoden zijn mogelijk:
Plafondpanelen kunnen aan het plafond gemonteerd, afhankelijk van de uitvoering in neergeklapte toestand of in verwijderde 
toestand worden gereinigd.

−	 Lichte vervuilingen kunnen eenvoudig worden afgeveegd met een vochtig microvezeldoekje.
−	 Voor hardnekkiger vuil raden wij aan te reinigen met water waaraan een in de handel verkrijgbaar mild neutraal 
	 schoonmaakmiddel is toegevoegd.

Let op: Schurende schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen (nitroverdunningen, enz.) mogen niet worden gebruikt.

Om te desinfecteren kan men aan het reinigingswater ontsmettingsmiddelen (bijv. Sagrotan, enz.) toevoegen. In dit geval 
moet echter door uitproberen op een onopvallende plaats worden vastgesteld of de desinfecterende toevoeging leidt tot een 
verandering of verkleuring op het lakoppervlak.

Voor sterke verontreinigingen voorafgaand aan het begin van de werkzaamheden een gespecialiseerd bedrijf om advies 
vragen over de reinigingswerkzaamheden of deze door hen laten uitvoeren. Zoals bij alle afgewerkte oppervlakken  
moet u een test uitvoeren op een monster of een onzichtbaar oppervlak.

Verdere aanwijzingen:
Beschermende materialen zoals bijv. het aanbrengen van afplaktape (crepe schilderstape) ter bescherming van het oppervlak 
is mogelijk. De tape mag pas worden verwijderd als de verf of bepleistering volledig droog is. Als het gips of de verf volledig 
droog is, moeten de afplaktapes onmiddellijk worden verwijderd. Let op: tapes niet in vochtige toestand verwijderen!
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Met betrekking tot de chemische bestendigheid
Metalen plafonds met PARZIFAL®-emaillecoating zijn bestand tegen de meest voorkomende chemicaliën en ontsmettings-
middelen. De bestendigheid tegen andere chemicaliën moet afzonderlijk worden gecontroleerd.

Thema: Ond.nr. 06-9666/8 watergedragen lak buigzaam, hellweiß natuurmat
Ond.nr. 06-9777/9 watergedragen lak buigzaam, antibacterieel hellweiß, natuurmat
Ond.nr. 06-9753/1 watergedragen lak met structuur, buigzaam, wit, natuurmat
Baktemperatuur 12 min. op 150 °C
Bestendigheid tegen chemicaliën en ontsmettingsmiddelen
Goottest, contactduur 30 minuten

Teststof Concentratie Ond.nr. 06-9666/8 Ond.nr. 06-9777/9 Ond.nr. 06-9753/1

Isopropanol Onverdund i.O. i.O. i.O.

Propanol Onverdund i.O. i.O. i.O.

Ethanol 70% i.O. i.O. i.O.

Phosphorsäure 2% i.O. i.O. i.O.

Natronlauge 2% i.O. i.O. i.O.

Wasserstoffperoxid 30% i.O. i.O. i.O.

Incidin Extra 2% i.O. i.O. i.O.

Incidin Plus 2% i.O. i.O. i.O.

Perform 0,50% i.O. i.O. i.O.

Klercide 70/30 Onverdund i.O. i.O. i.O.

Chlorocleans Onverdund i.O. i.O. i.O.

Amocid 2% i.O. i.O. i.O.

Chloramin 1% i.O. i.O. i.O.

Lysoform 3% i.O. i.O. i.O.

Sagrotan 5% i.O. i.O. i.O.

Halotil 50% i.O. i.O. i.O.
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