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Neuerungen 1Brandschutz

Prüfnachweise

Für die Ausführung der Produkte und für die Montage in Österreich 

bericht werden sowohl der Aufbau des Produktes als auch die ge-
naue Ausführung der Montage (Hängerabstände, Befestigungsab-
stände, etc.) beschrieben. Dies gilt auch für den korrekten Einbau 
von Leuchten, Lautsprechern, Tellerventilen, Lüftungsklappen und 
dergleichen.

sogenannten „Übereinstimmungserklärung“ zu bestätigen, dass 
die Montage gemäß dem Bericht ausgeführt wurde. 

Mit der Einführung der Europäischen Normen (EN) in Österreich haben sich die Anforderungen im Bereich des baulichen 

Zeichnungen. Systemrelevante Bestandteile der Konstruktionen sind als solche gekennzeichnet.

FURAL prüft seit jeher mit dem Fokus auf Systemsicherheit, Montagefreundlichkeit und Wirtschaftlichkeit. Diese Grundsätze standen 

von FURAL in Brandschutzfragen). Für diese bauvorhabenbezogenen Alternativen wird von einer autorisierten Materialprüfanstalt/

der ausführenden Firma erforderlich ist.

Die Ergebnisse stellen wir Ihnen auf den folgenden Seiten im Detail vor. So ergibt sich beim neuen Standardwandanschluss eine 
deutlich verringerte Montagezeit. Gleichzeitig wurde der Installationsdichte insbesondere in Bestandsbauten Rechnung getragen 

Bedeutung. Zusätzlich zu den Skizzen in diesem Handbuch erhalten Sie für jedes Detail unter Angabe der Detailnummer, z.B. A.W. 
50 von FURAL die Ausführungsdetails.

verbessern.
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Neuerungen 2Brandschutz

Brandschutzkassette EI 30

U-Randwinkel 65/42/15/2 mm
FURAL GKF-Formteil Typ W5
Massivwand oder GKF-Ständerwand

- Gesamtaufbau 120 mm

Brandschutzkassette EI 30

FURAL GKF-Formteil Typ F10

Noniushänger für FURAL DP

Massivwand oder GKF-Ständerwand

weitere Reduzierung der notwendigen Einzelkomponenten

neue Anschlüsse sind bis zu 30% schneller montierbar

2.500 mm

2.500 mm
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Begriffe 1 Brandschutz

oder als Zugangsweg für Brandbekämpfer.

decke entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen als selbst-
ständige Brandschutzdecke ausgeführt werden. Brandlasten im 
Deckenhohlraum sind z. B. brennbare Kabelisolierungen oder 
sonstige brennbare Baustoffe.

Bei der Brandbeanspruchung von oben (Brand im Deckenhohl-
raum) werden die darunter liegenden Fluchtwege mit den FURAL
- Brandschutzdecken mindestens 30 Minuten vor Feuer und er-

Bei zeitgemäßen Gebäuden dienen Flure bzw. Gänge der Haus-
technik als Hauptkanal für alle Versorgungsleitungen innerhalb 
der Etagen. Vom Flur aus werden dann die einzelnen Räume und 
Bereiche entsprechend versorgt.

Sollte in einem Flur ein Feuer ausbrechen, gilt es die Versor-
gungsleitungen entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen 
30, 60 oder 90 Minuten zu schützen, bzw. die Funktion der Ver-
sorgungsleitungen über eine bestimmte Zeit aufrecht zu erhalten.

Diese Schutzfunktion wird mit den FURAL - Brandschutzdecken 
gewährleistet. Gleichzeitig kann durch einfaches Abklappen und 
Verschieben der FURAL - Brandschutzkassetten jederzeit der 
Deckenhohlraum z. B. für Wartungsarbeiten an der Haustechnik 
erreicht werden.

eingebaut werden. 

Die Brandschutzdecke aus Metall kann an massive Wände bzw. an Gipskartonwände, Gipsfriese oder GKF - Decken anschließen. 
Die Anschlussgewerke müssen mit der geforderten Feuerwiderstandsdauer übereinstimmen.

tungsfreiraum. Weiters bietet FURAL eigene, genau auf die Erfordernisse abgestimmte Einbauleuchten, Not- und
Hinweisleuchten sowie auch Einbaulautsprecher an.

Mit dieser Bezeichnung sind abgehängte Unterdecken beschrieben, die für sich alleine (ohne zusätzliche Betondecken etc.) die
Anforderungen an die jeweilige Feuerwiderstandsklasse erfüllen. FURAL - Brandschutzkassetten erfüllen diese Anforderung.
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Begriffe 2Brandschutz

rung abgedeckt sind, so ist für den Einzelfall ein baustellenbezogenes Gutachten vorzulegen. In Abstimmung mit FURAL wird dies von 

erforderlich.

Hygiene

truktion FURAL - Brandschutzdecken im Sinne der bauaufsichtlichen Anforderungen als rauchdicht bewertet werden.

R (Tragfähigkeit)

Zur Beschreibung der 
Feuerwiderstandsfähigkeit

E (Raumabschluss)

I ( Wärmedämmung)

M (Mechanische Beanspruchung)

Die Kombination aus Stahlblech, Pulverbeschichtung und 
Akustikvlies (bei perforierter Ausführung) der FURAL Metall-

chen Werte, also „s1“ (keine bzw. innerhalb der Grenzwerte 
entstehende Rauchentwicklung) und „d0“ (kein brennendes 
Abtropfen). Die Zusätze müssen lt. Norm erst ab Klasse 
„A2, …“ aufgeführt werden. 

Einzelfall abgefragt/geprüft werden.

FURAL Brandschutzdecken erreichen ihren Feuerwiderstand immer ohne zusätzliche Einlagen aus künstlichen Mineralfasern. Bei 
Revisionsarbeiten sind unter Beachtung der FURAL Nutzerrichtlinie in ihrer aktuellen Fassung keine weiteren Vorkehrungen zu tref-
fen. Eine gesonderte Risikoabschätzung ist auf Grund der Mineralwollefreiheit nicht erforderlich.

Bestimmungen
A1 nichtbrennbar

schwerbrennbar

normalbrennbar

F leichtbrennbar

Die charakteristischen Eigenschaften zum Feuerwiderstandsver-
halten sind in der Norm EN 13501-2 geregelt.

b)/ EI 30(a b)
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Kassettenaufbau 
Abklappsystem EI 30Brandschutz

- Stege allseitig 50 mm hoch mit zusätzlichem Umbug 
  20 mm nach innen

- Ecken am 20 mm - Umbug unsichtbar vernietet,
  daher sehr verwindungssteif und stabil

- Perforationen siehe Seite 8 + 9, weitere 
  Perforationen auf Anfrage

- P
  schichtdicke 60 my

- werkseitig eingeklebtes Akustikvlies,
  an der Kassettenoberseite 2-fach mit GKF beplankt,  

  den Dichtstreifen an den Kassettenlängsseiten 
  erforderlich

- 2 Rollen an den Kassettenstirnstegen

- 2 Drehriegel an den Kassettenstirnstegen, sichtbar
  und unsichtbar ausführbar

  Sonderbreiten auf Anfrage

- Längen abhängig von der Modulbreite von 
  500 - 2.500 mm 

- Standardmodul 300, Länge max. 2.500 mm

- Standardmodul 400, Länge max. 2.500 mm

25-27 kg/m² (Formatabhängig)

 

Kassettengewicht
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Kassettenaufbau 
Abklappsystem EI 30Brandschutz

1. 

2. 

3. Kassette abklappen

4. Kassette verschieben

Kassettenlängsfuge

Die Fuge an der Kassettenlängsseite beträgt im geschlosse-
nen Zustand 3 mm. Kassetten sanft aneinanderstoßen - nicht 
pressen. 
Mehr Informationen zur Verarbeitung sind der Montageanlei-
tung bzw. der Nutzerrichtlinie zu entnehmen.
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Akustik

3
.5

0701
mit Vlies

Ø 0.7 mm
Lochanteil 1%

Perforations-
breite max. 
1.140 mm

1620
mit Vlies

Ø 1.6 mm
Lochanteil 20%

Perforations-
breite max. 
1.440 mm

mit Vlies

Ø 0.7 mm
Lochanteil 4%

Perforations-
breite max. 
1.140 mm

1821
mit Vlies

Ø 1.8 mm
Lochanteil 21%

Perforations-
breite max. 
1.413 mm

mit Vlies

Ø 1.5 mm
Lochanteil 11%

Perforations-
breite max. 
1.486 mm

mit Vlies

Ø 1.5 mm
Lochanteil 22%

Perforations-
breite max. 
1.486 mm

1810
mit Vlies

Ø 1.8 mm
Lochanteil 10%

Perforations-
breite max. 
1.413 mm

mit Vlies

Ø 2.5 mm
Lochanteil 8%

Perforations-
breite max. 
1.458 mm

Rv 1.6 - 3.5 (n. DIN 24041)

Rg 0.7 - 6 (n. DIN 24041) Rg 0.7 - 3 (n. DIN 24041)

Rd 1.8 - 3.5 (n. DIN 24041)

Rg 1.5 - 4.0 (n. DIN 24041) Rd 1.5 - 2.83 (n. DIN 24041)

Rg 1.8 - 4.95 (n. DIN 24041)

Rd 2.5 - 7.8 (n. DIN 24041)

2516 und 320 liegen Prüfwerte in Kombination mit dem bei Brandschutzkassetten typischen Aufbau von 50 mm vor. 
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311
mit Vlies

Ø 3.0 mm
Lochanteil 11%

Perforations-
breite max. 
600 mm

mit Vlies

Ø 2.5 mm
Lochanteil 16%

Gesamtaufbau

KLASSE D

w

Perforations-
breite max. 
1.458 mm

mit Vlies

Ø 2.5 mm
Lochanteil 23%

Perforations-
breite max. 
1.458 mm

320V
mit Vlies

Ø 3.0 mm
Lochanteil 20%

Gesamtaufbau

KLASSE D

w )

Perforations-
breite max. 
1.403 mm

mit Vlies

Ø 4.0 mm
Lochanteil 17%

Perforations-
breite max. 
606 mm

mit Vlies

Ø 4.0 mm
Lochanteil 33%

Perforations-
breite max. 
606 mm

mit Vlies

Ø 14.0 mm
Lochanteil 23%

Perforations-
breite max. 
598 mm

mit Vlies

4.0 mm
Lochanteil 33%

Perforations-
breite max. 
630 mm

Rv 3 - 6.35 (n. DIN 24041)

Rg 2.5 - 5.5 (n. DIN 24041)

Rd 3 - 7.92 (n. DIN 24041)

Rv 2.5 - 5 (n. DIN 24041)

Rg 4 - 8.6 (n. DIN 24041) Rd 4 - 6.1 (n. DIN 24041)

Rg 14 - 26 (n. DIN 24041)Qg 4 - 7 (n. DIN 24041)

Perforationsrichtung

Akustik
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Musterflur IPlanungshilfe

Bestandsbaus mit einer Flurkreuzung. Randabschluss um-
laufend mit Schattenfuge und einseitig mit GKF-Fries. Auf-
grund der zum Teil hohen Installationsdichte wurden direkte 
Anschlüsse geplant.

Schnitt A-A / Flur längsseitig, mit Schattenfuge
Schnitt B-B / Flurkreuzung, mit variabler Fuge
Schnitt C-C / Flur stirnseitig, mit Schattenfuge
Schnitt D-D / Flur stirnseitig, Friesanschluss
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Schnitt A - A

Schnitt C - C

Schnitt B - B

Schnitt D - D

Musterflur IPlanungshilfe

2.500 mm 2.500 mm
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Musterflur IIPlanungshilfe

Die Darstellung zeigt einen Flur mit Aufweitung als Kommunika-
tionszone. Daher wurde mit umlaufenden GKF- bzw. Nischen-
anschlüssen geplant. Aufgrund der partiellen Installationsdichte 
wurde z.T. auf alternative Abhängekonstruktionen (Konsole, Weit-
spannträger längs) zurückgegriffen.

Schnitt A-A / Flur längsseitig, mit GKF-Fries
Schnitt B-B / Flur stirnseitig, mit GKF-Fries
Schnitt C-C / Flurkreuzung ohne Fuge
Schnitt D-D / Flur längsseitig, mit GKF-Fries auf Wandkonsole
Schnitt E-E / Flur längsseitig, Anschluss an GKF-Feld
Schnitt F-F / Flur längsseitig, mit GKF-Fries und Weitspannträger               
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Musterflur IIPlanungshilfe

Schnitt C - C

Schnitt E - E

Schnitt D - D

Schnitt F - F

Schnitt A - A Schnitt B - B

2.500 mm

2.500 mm

2.500 mm 2.500 mm

2.500 mm
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Musterflur IIIPlanungshilfe

Die Darstellung zeigt den Flur eines typischen Industriebaus.  
Um ein einheitliches Deckenbild zu erhalten, wurde mit einer 

-

optimal ins Deckenfeld integriert werden.  

Schnitt D-D / Flur längsseitig, direkter Wandanschluss
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Musterflur IIIPlanungshilfe

Schnitt A - A

Schnitt C - C

Schnitt B - B

Schnitt D - D

2.500 mm 2.500 mm

2.500 mm
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Wandanschlüsse Direkt
Abklapp 

EI 30

Brandschutzkassette EI 30

U-Randwinkel 65/42/15/2 mm
FURAL GKF-Formteil Typ W5
Massivwand oder GKF-Ständerwand

Brandschutzkassette EI 30

U-Randwinkel 65/42/15/2 mm
FURAL GKF-Formteil Typ W5
Massivwand oder GKF-Ständerwand

ab > 1.600 mm Kassettenlänge

- Gesamtaufbau 120 mm

Brandschutzkassette EI 30

U-Randwinkel 65/42/15/2 mm 
FURAL GKF-Formteil Typ W5
Massivwand oder GKF-Ständerwand

- Gesamtaufbau 120 mm

- für Anschnittkassetten

- Gesamtaufbau 120 mm

2.500 mm
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Wandanschlüsse Direkt
Abklapp 

EI 30

Brandschutzkassette EI 30

U-Randwinkel 65/42/15/2 mm
FURAL GKF-Formteil Typ W5
Massivwand oder GKF-Ständerwand

Brandschutzkassette EI 30

U-Randwinkel 65/42/15/2 mm
FURAL GKF-Formteil Typ W5
Massivwand oder GKF-Ständerwand

ab > 1.600 mm Kassettenlänge

- Gesamtaufbau 120 mm

- Gesamtaufbau 120 mm

Eckverbinder am U-Randwinkel montieren
Schrauben M6 verwenden

Kupplung (Längsverbinder) montieren

2.500 mm
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Wandanschlüsse Direkt
Abklapp 

EI 30

Brandschutzkassette EI 30

U-Randwinkel 65/42/15/2 mm
FURAL GKF-Formteil Typ W4
Massivwand oder GKF-Ständerwand
Niederhaltebügel 65/29,5/20/0,75 mm

Brandschutzkassette EI 30

U-Randwinkel 65/42/15/2 mm
FURAL GKF-Formteil Typ W4
Massivwand oder GKF-Ständerwand
Niederhaltebügel 65/29,5/20/0,75 mm

ab > 1.600 mm Kassettenlänge

- Gesamtaufbau 109 mm

Brandschutzkassette EI 30

U-Randwinkel 65/42/15/2 mm 
FURAL GKF-Formteil Typ W4
Massivwand oder GKF-Ständerwand
Niederhaltebügel 65/29,5/20/0,75 mm

- Gesamtaufbau 109 mm

- für Anschnittkassetten

- Gesamtaufbau 109 mm

2.500 mm
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Wandanschlüsse Direkt

Brandschutzkassette EI 30

U-Randwinkel 65/42/15/2 mm
FURAL GKF-Formteil Typ W4
Massivwand oder GKF-Ständerwand
Niederhaltebügel 65/29,5/20/0,75 mm

Brandschutzkassette EI 30

U-Randwinkel 65/42/15/2 mm
FURAL GKF-Formteil Typ W4
Massivwand oder GKF-Ständerwand
Niederhaltebügel 65/29,5/20/0,75 mm

ab > 1.600 mm Kassettenlänge

- Gesamtaufbau 109 mm

- Gesamtaufbau 109 mm

Eckverbinder am U-Randwinkel montieren 
Schrauben M6 verwenden

Kupplung (Längsverbinder) montieren

2.500 mm

Abklapp 
EI 30
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Wandanschlüsse Direkt
Abklapp 

EI 30

Brandschutzkassette EI 30

U-Randwinkel 65/42/15/2 mm
FURAL GKF-Formteil Typ W5
FURAL GKF-Formteil Typ W7
Massivwand oder GKF-Ständerwand

Brandschutzkassette EI 30

U-Randwinkel 65/42/15/2 mm
FURAL GKF-Formteil Typ W5
FURAL GKF-Formteil Typ W7
Massivwand oder GKF-Ständerwand

ab > 1.600 mm Kassettenlänge

Brandschutzkassette EI 30

U-Randwinkel 65/42/15/2 mm 
FURAL GKF-Formteil Typ W5
FURAL GKF-Formteil Typ W7
Massivwand oder GKF-Ständerwand

- für Anschnittkassetten

2.500 mm
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Wandanschlüsse Direkt
Abklapp 

EI 30

Brandschutzkassette EI 30

U-Randwinkel 65/42/15/2 mm
FURAL GKF-Formteil Typ W5
FURAL GKF-Formteil Typ W7
Massivwand oder GKF-Ständerwand

Brandschutzkassette EI 30

U-Randwinkel 65/42/15/2 mm
FURAL GKF-Formteil Typ W5
FURAL GKF-Formteil Typ W7
Massivwand oder GKF-Ständerwand

ab > 1.600 mm Kassettenlänge

Eckverbinder am U-Randwinkel montieren 
(durch GKF-Formteil)
Schrauben M6 verwenden

Kupplung (Längsverbinder) montieren

2.500 mm
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Mittelabhängung
Abklapp 

EI 30

Brandschutzkassette EI 30

GKF-Platte
Abhänger + Ansetzgips

Brandschutzkassette EI 30

GKF-Platte
Abhänger + Ansetzgips

- für Anschnittkassetten

Brandschutzkassette EI 30

GKF-Platte

Noniushänger für FURAL DP
GKF-Streifen vertikal 9,5-50 mm

2.500 mm2.500 mm

2.500 mm
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Flurkreuzung
Abklapp 

EI 30

Brandschutzkassette EI 30

U-Randwinkel 65/42/15/2 mm
FURAL GKF-Formteil Typ W5
Abhänger + Ansetzgips

ab > 1.600 mm Kassettenlänge

Brandschutzkassette EI 30

U-Randwinkel 65/42/15/2 mm
FURAL GKF-Formteil Typ W5
Abhänger + Ansetzgips

- für Anschnittkassetten

Schnitt A - A

Schnitt B - B

2.500 mm

2.500 mm
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Flurkreuzung
Abklapp 

EI 30

Brandschutzkassette EI 30

GKF-Platte
Abhänger + Ansetzgips

ab > 1.600 mm Kassettenlänge

Brandschutzkassette EI 30

GKF-Platte
Abhänger + Ansetzgips

- mit GKF-Platte

- für Anschnittkassetten

- mit GKF-Platte

Schnitt A - A

Schnitt B - B

2.500 mm

2.500 mm
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Friesanschluss B 400 mm
Abklapp 

EI 30

Brandschutzkassette EI 30

FURAL GKF-Formteil Typ F10

Noniushänger für FURAL DP

Massivwand oder GKF-Ständerwand

Brandschutzkassette EI 30

FURAL GKF-Formteil Typ F10

Noniushänger für FURAL DP

Massivwand oder GKF-Ständerwand

ab > 1.600 mm Kassettenlänge

2.500 mm

2.500 mm
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Friesanschluss B  400 mm
Abklapp 

EI 30

Brandschutzkassette EI 30

FURAL GKF-Formteil Typ F10

Massivwand oder GKF-Ständerwand

Flurbreite

bis 1.700 mm M8

bis 2.650 mm M10

bis 3.300 mm M12

2.500 mm
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Friesanschluss B  400 mm
Abklapp 

EI 30

Brandschutzkassette EI 30

FURAL GKF-Formteil Typ F10

Noniushänger für FURAL DP

Massivwand oder GKF-Ständerwand

Brandschutzkassette EI 30

FURAL GKF-Formteil Typ F10

Noniushänger für FURAL DP

Massivwand oder GKF-Ständerwand

ab > 1.600 mm Kassettenlänge

2.500 mm

2.500 mm
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Friesanschluss B  400 mm
Abklapp 

EI 30

Brandschutzkassette EI 30

FURAL GKF-Formteil Typ F3

Noniushänger für FURAL DP

Massivwand oder GKF-Ständerwand

Brandschutzkassette EI 30

FURAL GKF-Formteil Typ F3

Noniushänger für FURAL DP

Massivwand oder GKF-Ständerwand

ab > 1.600 mm Kassettenlänge

2.500 mm

2.500 mm
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Friesanschluss B  400 mm
Abklapp 

EI 30

Brandschutzkassette EI 30

2 x GKF-Platte 12,5 mm

Noniushänger für FURAL DP

Massivwand oder GKF-Ständerwand

Brandschutzkassette EI 30

2 x GKF-Platte 12,5 mm

Noniushänger für FURAL DP

Massivwand oder GKF-Ständerwand

System Lichtkanal

- mit System-Lichtkanal

Brandschutzkassette EI 30

2 x GKF-Platte 12,5 mm

Noniushänger für FURAL DP

Massivwand oder GKF-Ständerwand

System Lichtkanal
GKF-Formteil System Lichtkanal

- mit System-Lichtkanal

2.500 mm

2.500 mm

2.500 mm
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Friesanschluss B  400 mm
Abklapp 

EI 30

Brandschutzkassette EI 30

2 x GKF-Platte 12,5 mm

Noniushänger für FURAL DP

Massivwand oder GKF-Ständerwand

ab > 1.600 mm Kassettenlänge

Brandschutzkassette EI 30

2 x GKF-Platte 12,5 mm

Noniushänger für FURAL DP

Massivwand oder GKF-Ständerwand

System Lichtkanal

ab > 1.600 mm Kassettenlänge

- mit System-Lichtkanal

Brandschutzkassette EI 30

2 x GKF-Platte 12,5 mm

Noniushänger für FURAL DP

System Lichtkanal
GKF-Formteil System Lichtkanal

ab > 1.600 mm Kassettenlänge

- mit System-Lichtkanal
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Friesanschluss B  400 mm
Abklapp 

EI 30

Brandschutzkassette EI 30

2 x GKF-Platte 12,5 mm

Noniushänger für FURAL DP

Massivwand oder GKF-Ständerwand

System Lichtkanal

- mit System-Lichtkanal
- für Anschnittkassetten 

Brandschutzkassette EI 30

2 x GKF-Platte 12,5 mm

Noniushänger für FURAL DP

Massivwand oder GKF-Ständerwand

System Lichtkanal
GKF-Formteil System Lichtkanal

- mit System-Lichtkanal
- für Anschnittkassetten 
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Friesanschluss B  100 mm
Abklapp 

EI 30

Brandschutzkassette EI 30

FURAL GKF-Formteilfries F10

GKF-Platte D=12,5 mm
Massivwand oder GKF-Ständerwand

Brandschutzkassette EI 30

FURAL GKF-Formteilfries F10

GKF-Platte D=12,5 mm
Massivwand oder GKF-Ständerwand

ab > 1.600 mm Kassettenlänge

Brandschutzkassette EI 30

FURAL GKF-Formteilfries F10

GKF-Platte D=12,5 mm
Massivwand oder GKF-Ständerwand

2.500 mm
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Friesanschluss 90 - 400 mm
mit Konsole

Abklapp 
EI 30

Brandschutzkassette EI 30

FURAL GKF-Formteil Typ F10

Wandkonsole (90-400 mm)
GKF-Platten 12,5 mm 
GKF-Platte 18 mm mit Ansetzgips o. Fugenspachtel
Massivwand oder GKF-Ständerwand

Brandschutzkassette EI 30

FURAL GKF-Formteil Typ F10

Wandkonsole (90-400 mm)
GKF-Platten 12,5 mm 
GKF-Platte 18 mm mit Ansetzgips o. Fugenspachtel
Massivwand oder GKF-Ständerwand

ab > 1.600 mm Kassettenlänge

Brandschutzkassette EI 30

FURAL GKF-Formteil Typ F10

Wandkonsole (90-400 mm)
GKF-Platten 12,5 mm 
GKF-Platte 18 mm mit Ansetzgips o. Fugenspachtel
Massivwand oder GKF-Ständerwand

- für Anschnittkassetten

2.500 mm
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Friesanschluss 90 - 400 mm
mit Konsole

Abklapp 
EI 30

Brandschutzkassette EI 30

FURAL GKF-Formteil Typ F10

Wandkonsole (90-400 mm)

GKF-Platten 12,5 mm 
GKF-Platte 18 mm mit Ansetzgips o. Fugenspachtel
GKF-Ständerwand

2.500 mm
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Friesanschluss
mit Weitspannträger  4.000 mm

Abklapp 
EI 30

Brandschutzkassette EI 30

FURAL GKF-Formteil Typ F10

Noniushänger für FURAL DP
Wandschuh
Weitspannträger 80/40/4 mm 
GKF-Abdeckung 2x12,5 mm als U 
Roku-Strip Streifen
2 x GKF-Platte 12,5 mm
Massivwand oder GKF-Ständerwand

Brandschutzkassette EI 30

FURAL GKF-Formteil Typ F10

Noniushänger für FURAL DP
Wandschuh
Weitspannträger 80/40/4 mm, inkl. 4-seitiger 
Brandschutzbeschichtung
2 x GKF-Platte 12,5 mm
Massivwand oder GKF-Ständerwand
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Brandschutzkassette EI 30

GKF-Formteil Typ F10

Weitspannträger 80/40/4 mm, inkl. 2-seitiger 
Brandschutzbeschichtung
Gewindestange M16
Massivwand oder GKF-Ständerwand

Friesanschluss  400 mm
mit Weitspannträger, längs

Abklapp 
EI 30

Brandschutzkassette EI 30

GKF-Formteil Typ F10

Weitspannträger 80/40/4 mm
Gewindestange M16
GKF-Ummantelung, 2-seitig, 2 x 12,5 mm
Massivwand oder GKF-Ständerwand

  Platten

2.500 mm

2.500 mm
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Friesanschluss B  400 mmAbklapp 
EI 30

Brandschutzkassette EI 30

FURAL GKF-Formteil Typ F10

Noniushänger für FURAL DP

GKF-Decke lt. Herstellervorschriften

Brandschutzkassette EI 30

FURAL GKF-Formteil Typ F10

Noniushänger für FURAL DP

GKF-Decke lt. Herstellervorschriften

ab > 1.600 mm Kassettenlänge

Sämtliche Friesanschlüsse B bzw. Über-
gänge auf GKF-Decken -

 bzw. ausgeführt werden.

2.500 mm

2.500 mm
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Mittelfries B  400 mm
Abklapp 

EI 30

Brandschutzkassette EI 30

FURAL GKF-Formteil Typ MF1

Noniushänger für FURAL DP

ab > 1.600 mm Kassettenlänge

- seitliche Abhängung

Brandschutzkassette EI 30

FURAL GKF-Formteil Typ MF1

Noniushänger für FURAL DP

ab > 1.600 mm Kassettenlänge

stirnseitig längsseitig

stirnseitig längsseitig

Sämtliche  bzw. ausge-
führt werden.

2.500 mm

2.500 mm
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Mittelfries B  750 mm
Abklapp 

EI 30

Brandschutzkassette EI 30

FURAL GKF-Formteil Typ F20
GKF-Platte 12,5 mm

Noniushänger für FURAL DP

- seitliche Abhängung

Brandschutzkassette EI 30

FURAL GKF-Formteil Typ F20
GKF-Platte 12,5 mm

Noniushänger für FURAL DP

stirnseitig

stirnseitig

längsseitig

längsseitig

Sämtliche Mittelfriese B  bzw. ausge-
führt werden.

2.500 mm

2.500 mm
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Kassettenaufbau 
Abklappsystem EI 90(a b)/EI 30(a b)

Brandschutz

- Stege allseitig 50 mm hoch mit zusätzlichem Umbug 
20 mm nach innen

- Ecken am 20 mm - Umbug unsichtbar vernietet,
daher sehr verwindungssteif und stabil

- Perforationen siehe Seite 8 + 9, weitere Perforationen
auf Anfrage

- P
schichtdicke 60 my

- werkseitig eingeklebtes Akustikvlies, 
an der Kassettenoberseite 2-fach mit GKF und 1-fach
mit Thermax beplankt,

- 2 Rollen an den Kassettenstirnstegen

- 2 Drehriegel an den Kassettenstirnstegen, sichtbar
und unsichtbar ausführbar

  Sonderbreiten auf Anfrage

- Längen von 500 - 2.500 mm

- Standardmodul 300, Länge max. 2.500 mm

- Standardmodul 400, Länge max. 2.500 mm

Kassettenlängsfuge

Die Fuge an der Kassettenlängsseite 
beträgt im geschlossenen Zustand 3 mm. 
Kassetten sanft aneinanderstoßen - nicht 
pressen.

ca. 48 kg/m² 

Kassettengewicht

Kassetten-
länge

Kassetten-
länge

Kassetten-
länge

Kassetten-
breite

Kassetten-
breite

Kassetten-
breite
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Wandanschlüsse Direkt
Abklapp 

EI 90(a b)/EI 30(a b)

Brandschutzkassette EI 90

U-Randwinkel 65/42/15/2 mm
FURAL GKF/Thermax-Formteil Typ W90
GKF-Wand [Massivwand]
GKF-Beplankung (3. Lage) bis zur Rohdecke 
[entfällt bei Massivwand]

Brandschutzkassette EI 90

U-Randwinkel 65/42/15/2 mm
FURAL GKF/Thermax-Formteil Typ W90
GKF-Wand [Massivwand]
GKF-Beplankung (3. Lage) bis zur Rohdecke 
[entfällt bei Massivwand]

Brandschutzkassette EI 90

U-Randwinkel 65/42/15/2 mm
FURAL GKF/Thermax-Formteil Typ W90
GKF-Wand [Massivwand]
GKF-Beplankung (3. Lage) bis zur Rohdecke 
[entfällt bei Massivwand]
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Wandanschlüsse Direkt
Abklapp 

EI 90(a b)/EI 30(a b)

Brandschutzkassette EI 90

U-Randwinkel B/42/15/2 mm (B=abgestimmt auf Fuge)

FURAL GKF/Thermax-Formteil Typ W90
Abhänger (mit Mineralwollemanschette)
GKF-Wand [Massivwand]
GKF-Beplankung (3. Lage) bis zur Rohdecke 
[entfällt bei Massivwand]

Brandschutzkassette EI 90

U-Randwinkel B/42/15/2 mm (B=abgestimmt auf Fuge)

FURAL GKF/Thermax-Formteil Typ W90
Abhänger (mit Mineralwollemanschette)
GKF-Wand [Massivwand]
GKF-Beplankung (3. Lage) bis zur Rohdecke 
[entfällt bei Massivwand]

Brandschutzkassette EI 90

U-Randwinkel B/42/15/2 mm (B=abgestimmt auf Fuge)

FURAL GKF/Thermax-Formteil Typ W90
Abhänger (mit Mineralwollemanschette)
GKF-Wand [Massivwand]
GKF-Beplankung (3. Lage) bis zur Rohdecke 
[entfällt bei Massivwand]
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Wandanschlüsse Direkt
Abklapp 

EI 90(a b)/EI 30(a b)

Brandschutzkassette EI 90

FURAL GKF/Thermax-Formteil Typ W90
GKF - Streifen horizontal
GKF - Streifen 48 mm für Fuge
GKF-Wand [Massivwand]
GKF-Beplankung (3. Lage) bis zur Rohdecke 
[entfällt bei Massivwand]

Brandschutzkassette EI 90

FURAL GKF/Thermax-Formteil Typ W90
GKF - Streifen horizontal
GKF - Streifen 48 mm für Fuge
GKF-Wand [Massivwand]
GKF-Beplankung (3. Lage) bis zur Rohdecke 
[entfällt bei Massivwand]

- mit GKF-Streifen

Brandschutzkassette EI 90

FURAL GKF/Thermax-Formteil Typ W90
GKF - Streifen horizontal
GKF - Streifen 48 mm für Fuge
GKF-Wand [Massivwand]
GKF-Beplankung (3. Lage) bis zur Rohdecke 
[entfällt bei Massivwand]

- mit GKF-Streifen

- für Anschnittkassetten

- mit GKF-Streifen
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Mittelabhängung
Abklapp 

EI 90(a b)/EI 30(a b)

Brandschutzkassette EI 90

Abdeckung aus Streifen, GKF+Thermax
Hänger (mit Mineralwollemanschette)

- 3 mm Fuge

Brandschutzkassette EI 90

Abdeckung aus Streifen, GKF+Thermax
Hänger (mit Mineralwollemanschette)

- 3 mm Fuge
- für Anschnittkassetten

Brandschutzkassette EI 90

Abdeckung aus Streifen, GKF+Thermax
Hänger (mit Mineralwollemanschette)

- 3 mm Fuge
- für Anschnittkassetten
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Friesanschluss 400 mm
Abklapp 

EI 90(a b)/EI 30(a b)

Brandschutzkassette EI 90

FURAL GKF-Formteil Typ F50

Mineralwolle
Hänger (mit Mineralwollemanschette)
GKF-Wand / Massivwand

Brandschutzkassette EI 90

FURAL GKF-Formteil Typ F50

Mineralwolle
Hänger (mit Mineralwollemanschette)
GKF-Wand / Massivwand

Brandschutzkassette EI 90

FURAL GKF-Formteil Typ F50

Mineralwolle
Hänger (mit Mineralwollemanschette)
GKF-Wand / Massivwand
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Friesanschluss 400 mm
Abklapp 

EI 90(a b)/EI 30(a b)

Brandschutzkassette EI 90

Mineralwolle
Hänger (mit Mineralwollemanschette)
GKF-Wand / Massivwand

Brandschutzkassette EI 90

Mineralwolle
Hänger (mit Mineralwollemanschette)
GKF-Wand / Massivwand

Brandschutzkassette EI 90

Mineralwolle
Hänger (mit Mineralwollemanschette)
GKF-Wand / Massivwand
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GKF Friesanschluss 90 - 400 mm
mit Konsole

Abklapp 
EI 90(a b)/EI 30(a b)

Brandschutzkassette EI 90

FURAL GKF-Formteil Typ F50 + 9,5 mm
FURAL GKF-Formteil Typ K10

Wandkonsole für Ständerwand (90-400 mm)

GKF-Platte 12,5 mm
GKF-Wand

Brandschutzkassette EI 90

FURAL GKF-Formteil Typ F50 + 9,5 mm
FURAL GKF-Formteil Typ K10

Wandkonsole für Ständerwand (90-400 mm)

GKF-Platte 12,5 mm
GKF-Wand

Brandschutzkassette EI 90

FURAL GKF-Formteil Typ F50 + 9,5 mm
FURAL GKF-Formteil Typ K10

Wandkonsole für Ständerwand (90-400 mm)

GKF-Platte 12,5 mm
GKF-Wand
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MW Friesanschluss 90 - 400 mm
mit Konsole

Abklapp 
EI 90(a b)/EI 30(a b)

Brandschutzkassette EI 90

FURAL GKF-Formteil Typ F50 + 9,5 mm
FURAL GKF-Formteil Typ K10

Wandkonsole für Massivwand (90-400 mm)

Massivwand

Brandschutzkassette EI 90

FURAL GKF-Formteil Typ F50 + 9,5 mm
FURAL GKF-Formteil Typ K10

Wandkonsole für Massivwand (90-400 mm)

Massivwand

Brandschutzkassette EI 90

FURAL GKF-Formteil Typ F50 + 9,5 mm
FURAL GKF-Formteil Typ K10

Wandkonsole für Massivwand (90-400 mm)

Massivwand
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Weitere 
Hinweise

Generell geprüft sind der Einbau bzw. die Anbindung von:
- Leuchten (z.B. LED-Leuchte FP-Secure, LED-Leuchtenserie 481)
- Lautsprecher
- Fluchtwegpiktogramme
- Tellerventile
- Brandschutzklappen/Drallauslässe

-
wahl an T5 bzw. LED-Leuchten, Fluchtwegpiktogramme und Lautsprecher. 

Anfrage. Für andere Einbauten werden entsprechende Ausschnitte ab Werk hergestellt.

Einbauten

Ausschreibungstexte

Technische Einbauten
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Abklapp 

F30/EI 30

Montagerichtlinie für 

FURAL Brandschutzdecken

GENERELLER HINWEIS
Eine Brandschutzdecke erfüllt nur in ordnungsgemäß geschlossenem Zustand ihre Funktion!

Darüber hinaus bitten wir Sie, die folgenden Punkte bei der Montage von FURAL Brandschutzdecken zu beachten.

INHALT
1. Sicherheitshinweise

2. Bauseitige Voraussetzungen, Montagevorbereitung

3. Wandanschluss

4. Stirnseitiger Wandanschluss und Anschnittkassetten

5. Friesmontage

6. Stirnseitiger Friesanschluss

7. Einhängen der Brandschutzelemente

Abklapp
EI 30

Montagerichtlinie für
FURAL Brandschutzdecken
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Montagerichtlinie für 

FURAL Brandschutzdecken

1. SICHERHEITSHINWEISE

Es dürfen nur Materialien entsprechend den Herstellerangaben eingesetzt werden.

-

-

genen Konstruktionen sowie dem aktuellen Stand der Technik, Regelwerken bzw. Normung erfolgen.  

z.B. ABP) ausgefüllt und dem Bauherren übergeben werden.

Vorsicht beim Hantieren mit den schweren Brandschutzelementen, immer zu Zweit arbeiten.

Die Sicherheitsvorschriften der Berufsgenossenschaften sind einzuhalten.

Vorsicht bei Schnittkanten.

2. BAUSEITIGE VORAUSSETZUNGEN - 
    MONTAGEVORBEREITUNG

2.1 Trennwände

2.1.1 Sind die Trennwände, an denen die Brandschutzdecke befestigt werden soll, 

ausreichend tragfähig? Zwingend erforderlich ist die Aufnahme einer Last von 34 

kg/lfm und Seite (Kassettenlänge 2.500 mm, Modul 400 mm) bei geschlossener 

Decke (ohne zusätzliche Ein- und Aufbauten). 

       Weiters sind zu beachten:

die entstehenden Auszugskräfte des Dübels und

dass bis zu drei Kassetten für Revisionsarbeiten zusammen geschoben 

werden können (Punktlast)

nein Bauleitung 

einschalten

           ja 

2.1.2 Verfügen die Trennwände, an denen befestigt werden soll, über einen 

F30/EI 30- Nachweis?

       zwingend erforderlich

nein Bauleitung 

einschalten

           ja 

2.1.3 Sind die Wände im Lot? Werden die Winkeltoleranzen gemäß der vor Ort gel-

tenden Normen (z.B. DIN 18202) eingehalten?

ja weiter 

zu 2.2

       nein 

2.1.4 Soll an Massivwänden befestigt werden? ja weiter 

zu 2.2

       nein 

zurück zu 2.1 und Bauleitung einschalten

Abklapp 

F30/EI 30

Abklapp
EI 30

Montagerichtlinie für
FURAL Brandschutzdecken
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Montagerichtlinie für 

FURAL Brandschutzdecken

2.2 Rohdecke

2.2.1 Verfügt die Rohdecke über einen F30/EI 30-Nachweis?

       zwingend erforderlich
nein Bauleitung 

einschalten

           ja 

2.2 Befestigung Wandanschluss festlegen

       Sicherheitshinweise:

Der Untergrund muss eben sein. Falls Buckel oder Vertiefungen in der Wand 

vorhanden sind, sind diese vor Montagebeginn anzugleichen/zu verspachteln.

Das Deckensystem weist ein Eigengewicht von 27kg/m² auf (bei Kassettenlän-

ge 2.500mm und Modulbreite 400mm)

Je kürzer das Brandschutzelement, desto größer wird das Gewicht pro m².

Der Dübel muss für den Einzelfall, in Anhängigkeit vom Befestigungsuntergrund 

und ggfs. durch Probebohrungen festgelegt werden.

Die Art der Befestigung muss dem Brandschutznachweis entsprechen

2.3.1 Befestigungsgrund bekannt? nein Bauleitung 

einschalten

           ja 

2.3.2 Geeignetes Befestigunsmittel wurde ermittelt (z.B. durch Bohrprobe)? nein Schrauben-/

Dübelhersteller

           ja 

Sind alle Kriterien erfüllt, kann mit der Montage begonnen werden.

Abklapp 

F30/EI 30

Abklapp
EI 30

Montagerichtlinie für
FURAL Brandschutzdecken
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3. WANDANSCHLUSS FLURLÄNGSSEITE

3.1 Materialien für den Standardwandanschluss A.W.50

U-Randwinkel [65/42/15/2 mm], Länge 2.500 mm

Flachrundschraube M6 x 16 mm 

Sechskantschraube M6 x 20 mm

oder

Beilagscheibe für M8 oder Scheibe für M6 und Karrosseriescheibe (je nach verwendeter Schraube)

GKF-Formteil für Abdeckung, Länge 2.500 mm

Aufquellstreifen „Roku-Strip“

Einstelllehre (optional)

Montagerichtlinie für 

FURAL Brandschutzdecken

 Deckenhöhe mit der Bauleitung festlegen

 Höhe der Fremdgewerke mittels Laser kontrollieren (Kabeltrassen, Lüftungskanäle, etc.) - Kollisionsprüfung

 Randkonstruktion einmessen

 U-Randwinkel befestigen (Befestigungsabstände max. 625 mm, 5 Befestigungspunkte/Randwinkel)    

 Am Auskragung erlaubt!

 GKF-Ständerwände: mit Blechschrauben 6.3 x 50 mm nach 

        

 Massivwände: mit für die Wandart zugelassenen Befestigungs- 

        Dübel nach Herstellervorschrift setzen

Mutter M6 

Eckverbinder

3.2 Montage U-Randwinkel

Abklapp 

F30/EI 30

Abklapp
EI 30

Montagerichtlinie für
FURAL Brandschutzdecken
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Montagerichtlinie für 

FURAL Brandschutzdecken

3.3

Verschraubung mit Flachrundschraube M6 x 16 mm oder alternativ mit Sechskantschraube M6 x 20 mm 

Kupplungen mit Montagezange vollständig nach unten drücken

Abklapp 

F30/EI 30

Abklapp
EI 30

Montagerichtlinie für
FURAL Brandschutzdecken
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3.4

Ermittlung der Gangbreite an mehreren Stellen

Ausmitteln der Schattenfuge

Einstellbereich 13 mm bis 34 mm

3.5 Montage des GKF-Formteils

Stumpfe Stöße mit Klebepaste auf Wasserglasbasis versiegeln

Brandschutz-Klebepaste auf wandseitigen Längsstoß bzw. auf Stirnseite auftragen

Werkseitiger Stoß am Formteil kann ohne Kleber verlegt werden

GKF-Formteil einlegen, eine Verschraubung an der Wand ist nicht (mehr) notwendig

Aufquellendes Dichtband (z.B. Roku-Strip) 25-30 mm innerhalb von Formteilkante anbringen

Montagerichtlinie für 

FURAL Brandschutzdecken

Für optimale Parallelmontage FURAL-Einstelllehre verwenden

Alternativ auch eigene Lehre verwendbar, dazu 4 Stk. Rollen seitlich an Brett oder Spanplatte montieren

Aufquellstreifen

z.B. Klebepaste auf Wasserglasbasis

Abklapp 

F30/EI 30

Abklapp
F30/EI 30
Abklapp

EI 30
Montagerichtlinie für

FURAL Brandschutzdecken
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4.1

3 Varianten sind zur Eckausbildung denkbar:

1. 

2. 

3. 

Vorteil Eckverbinder: 

Aus einem Stück gekantet

Schenkellänge ca. 120 mm

4. STIRNSEITIGER WANDANSCHLUSS

Eckverbinder am U-Randwinkel montieren

Schrauben M6 verwenden

Kupplung (Längsverbinder) montieren

Montageabfolge

[20/20/1,5 mm] anbringen

Kassetten immer zu Zweit einhängen

Montagerichtlinie für 

FURAL Brandschutzdecken

Abklapp 

F30/EI 30

Abklapp
F30/EI 30
Abklapp

EI 30
Montagerichtlinie für

FURAL Brandschutzdecken
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4.1

32/79,5/20/1,5 mm] liegt die F30/EI 30 Kassette mit der Längsseite

Die Kassette kann volle Modulbreite haben

Die Kassette kann angeschnitten werden

Montagerichtlinie für 

FURAL Brandschutzdecken

Achtung bei Anschnittkassetten

Die Kassettenlängsseite ist vollständig mit GKF-Streifen (1x18 mm oder 1x20 mm oder 1x 25 mm oder ver-

klebten 2x12,5 mm) zu verschließen. 

Die GKF-Streifen sind mit der oberen GKF-Abdeckung der Kassetten zu verkleben und zu verschrauben. Die 

Eckbereiche sind zu verkleben.

Anschnittkassette

Klebepaste auf Wasserglasbasis

Verschraubung

Abklapp 

F30/EI 30

Abklapp
EI 30

Montagerichtlinie für
FURAL Brandschutzdecken
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Montagerichtlinie für 

FURAL Brandschutzdecken

5. FRIESANSCHLUSS FLURLÄNGSSEITE

5.1 Materialien für Friesanschluss A.FR.50

FURAL DP, Länge 2.500 mm

Noniushängerunterteil für FURAL DP

Unterteil für Gewindestange M8

oder

Eckverbinder für Fries

Aufquellstreifen „Roku-Strip“

Einstelllehre (optional)

Deckenhöhe mit der Bauleitung festlegen

Höhe der Fremdgewerke mittels Laser kontrollieren (Kabeltrassen, Lüftungskanäle, etc.) - Kollisionsprüfung

Randkonstruktion einmessen

       Dübel nach Herstellervorschrift setzen

Bohrschraube 6,3 x 40 - 70 mm

5.2

GKF-Formteilfries Typ F10

Abklapp 

F30/EI 30

Abklapp
EI 30

Montagerichtlinie für
FURAL Brandschutzdecken



FURAL Systeme in Metall GmbH  Cumberlandstraße 62 A- 4810 Gmunden Tel / Fax +43 - (0) 7612 / 74 851-0 / -11  www.fural.com 

Technische Änderungen Vorbehalten!                                       Keine Montagezeichnungen!              Montage ausschließlich nach Klassifizierungsbericht des Herstellers.

62

5.3 FURAL DP abhängen

Schnurschlag für Noniushänger bei (bei FURAL DP seitlich)

für den Befestigungsuntergrund geeignete und zugelassene (z.B. ABZ oder ETA) Befestigungsmittel

Setztiefe doppelt so tief wie in der Zulassung, jedoch min. 60 mm

rechnerische Zugbelastung darf 500 N/Dübel nicht überschreiten

Noniusober- und Unterteil für FURAL DP mit zwei Sicherungsstiften verbinden

Montagerichtlinie für 

FURAL Brandschutzdecken

5.4 GKF-Formteilfries montieren

Formteil auf Breite zuschneiden

auf Stoßversatz zum FURAL DP achten 

Stöße innen und außen verspachteln

Abklapp 

F30/EI 30

Abklapp
EI 30

Montagerichtlinie für
FURAL Brandschutzdecken
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5.5

Am Auskragung erlaubt!

Aufquellendes Dichtband (z.B. Roku-Strip) 25-30 mm innerhalb der Formteilkante anbringen

Montagerichtlinie für 

FURAL Brandschutzdecken

Zweites Fries parallel montieren

gegenüberliegenden Fries parallel montieren

Kassetten einhängen

für optimale Parallelmontage FURAL-Einstelllehre verwenden

Alternativ auch eigene Lehre verwendbar, dazu 4 Stk. Rollen seitlich an Brett oder Spanplatte montieren

Abklapp 

F30/EI 30

Abklapp
EI 30

Montagerichtlinie für
FURAL Brandschutzdecken
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3 Varianten sind zur Eckausbildung denkbar:

1. 

2. 

3. 

Vorteil Eckverbinder : 

Aus einem Stück gekantet

Schenkellänge ca. 120 mm

Eckverbinder mit FURAL DP verschrauben

Bohrschraube 6,3 x 40 verwenden

Kupplung (Längsverbinder) montieren

Montageabfolge

Montagerichtlinie für 

FURAL Brandschutzdecken

[20/20/1,5 mm] anbringen

Kassetten immer zu Zweit einhängen

Abklapp 

F30/EI 30

Abklapp
EI 30

Montagerichtlinie für
FURAL Brandschutzdecken
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7. EINHÄNGEN DER FURAL BRANDSCHUTZKASSETTEN

Montagerichtlinie für 

FURAL Brandschutzdecken

Immer zu Zweit arbeiten!

Kassette leicht an die Längskante der Vorgängerkassette schieben und hochklappen

3 mm Distanzprägung muss erhalten bleiben. Kein „Nachdrücken“ der Kassetten!

Verriegeln mittels Inbus 5 mm bei Drehrigel „sichtbar“

Bei Drehriegel „unsichtbar“ sichern durch Zuschnappen der Feder

Für den laufenden Betrieb die FURAL Nutzerrichtlinie beachten

Empfehlung

mit Schnellbauschrauben mit Feingewinde (4,2 x 65 mm) verschraubt (s. Skizze). Somit wird das Ausrichten nach größe-

ren Revisionsarbeiten erleichtert.

Die Sicherung sollte in den Unterlagen für den Bauherren und auf der Kassette vermerkt werden (beim Versuch, eine 

verschraubte Kassette abzuklappen, kann es zu Beschädigungen an Kassette und/oder UK kommen). 

Beachten Sie auch die Videomontageanleitung auf 

www.fural.com bzw. auf youtube. Dazu auch den 

qr-Code mit Smartphone oder Tablet scannen.

Abklapp 

F30/EI 30

Abklapp
EI 30

Montagerichtlinie für
FURAL Brandschutzdecken
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Nutzerrichtlinie für 
FURAL Brandschutzdecken

GENERELLER HINWEIS
Eine Brandschutzdecke erfüllt nur in ordnungsgemäß geschlossenem Zustand ihre Funktion!

Darüber hinaus bitten wir Sie, die folgenden Punkte bei der Nutzung von FURAL Brandschutzdecken zu beachten.

Gültig für:

ABKLAPPSYSTEM F30/F90
ABKLAPPSYSTEM EI 30/EI 90

Abklapp 
F30/EI 30  F90/EI 90

Nutzerrichtlinie für 
FURAL Brandschutzdecken

Abklapp 
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Nutzerrichtlinie für 
FURAL Brandschutzdecken

Abklapp 
F30/EI 30  F90/EI 90

Benennung

Brandschutzdeckenelement aus Metall

Systembeschreibung (kurz)

Anforderung F30/EI 30 bzw. F90/EI 90 von oben oder 
Anforderung F30/EI 30 von unten

Die Metalldecken dienen der Erhaltung des Fluchtweges (Flur) über eine Zeitdauer von min. 30 (bzw. 90) Minuten im Falle 
eines Brandes im Deckenhohlraum. 

Minuten im Falle eines Brandes im Flur

Haustechnische Funktion

Die Brandschutzelemente aus Metall sind abklappbar und dienen somit der Haustechnik als Zugang zum Deckenhohlraum 

Werkzeug/Hilfsmittel für die Bedienung

- Sechskant-Inbusschlüssel 5 mm (Drehriegel sichtbar) oder 

1. ALLGEMEINE HINWEISE

Öffnen

Das Abklappen der Brandschutzelemente erfolgt in diesem Ablauf:
1. Aufgrund des hohen Plattengewichtes die Brandschutz- 

elemente nur mit zwei Personen

2. Je nach Drehriegelart sind die Elemente mit einem Inbus- 

Platte in der Mitte sichern.

3. Den zweiten Drehriegel betätigen und die Platte langsam ca. 
1cm absenken. Platte nicht sofort vollständig Öffnen! 
 

2. BEDIENUNG

Nutzerrichtlinie für 
FURAL Brandschutzdecken

Abklapp 
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Nutzerrichtlinie für 
FURAL Brandschutzdecken

4. Bei der ersten Kassette Niro-Spachtel 
zwischen die Kassetten bei den Ab-
standsnoppen schieben und die Kas-
sette weiter abklappen (siehe Abb.).

Achtung: (keine scharfen/spitzen 
Gegenstände wie Teppichmesser oder 
Malerspachtel verwenden).  

5. Beim Abklappvorgang darauf achten, 
dass sich keine Personen oder Gegen-

 

6. Die Platten lassen sich nun auf der 
-

schieben. Achtung: Das Brandschut-
zelement nicht verkanten (immer 90° 

Schließen

ersetzen.
Das Hochklappen der Brandschutzelemente erfolgt in umgekehrter Reihenfolge (insbesondere auf die sichere Verriegelung 
der Drehriegel ist zu achten, Drehriegel mit Inbusschlüssel oder mit Spachtel vollständig schließen).
Es ist zu beachten, dass das Aneinanderschieben der Platten nur „sanft“ erfolgt. Hierzu die Platte leicht an die Längskante 
der anderen Platte schieben. Evtl. muss die Platte im Bereich der Längsfuge leicht angehoben werden, damit hier die Über-
deckung ineinander greift. 3 mm Distanzprägung muss erhalten bleiben. Kein „Nachdrücken“ der Kassetten! 
Die Längsfugen zwischen den Platten erhalten mittels der vorhandenen 3mm Distanzprägung ein einheitliches Bild

Nachinstallationen im Deckenhohlraum

Bei umfangreicheren Nachinstallationen ist u.U. das Abklappen und Verschieben der Brandschutzelemente nicht ausrei-
chend.

der Kassette nicht an den Aufquellstreifen gestoßen wird (Gefahr der Beschädigung des GKF oder des Streifens).
Die sachgerechte Zwischenlagerung der Platten ist liegend auf Kassettenlängsseite (Drehriegel unten wegen GKF-Überde-
ckung). Unterlage zum Schutz der Kassetten vor Beschädigung (siehe Abb.).

7. Auf diese Weise mehrere Platten abklappen, bis die erforderliche Öffnung entsteht. Nicht mehr als 2-3 Platten zusammen-

Besser Platten in beide Richtungen verteilen (2 x 2). 

8. Bei Arbeiten im Deckenhohlraum ist darauf zu achten, dass die Unterkonstruktion nicht beschädigt, zusätzlich belastet oder 
betreten wird. 

9. Ein- und Aufbauten dürfen nur von Fachpersonal de/montiert werden.

Abklapp 
F30/EI 30  F90/EI 90

Nutzerrichtlinie für 
FURAL Brandschutzdecken

Abklapp 
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Nutzerrichtlinie für 
FURAL Brandschutzdecken

Reinigung der Platten

Grundsätzlich müssen bei der Handhabung der Brandschutzelemente Montagehandschuhe getragen werden.
Es wird empfohlen, die Brandschutzelemente nach dem Auspacken mit einem antistatischen Tuch (z.B. Vileda) abzuwi-

       Vorteil:

kann dazugegeben werden.
Keine scharfen oder aggressiven Reinigungsmittel (Scheuermilch oder Verdünnung) verwenden – im Zweifel Probe an nicht 
sichtbarer Stelle durchführen.

Nach der Montage

Um ein einheitliches Fugenbild zu erhalten kann es notwendig sein, dass die Brandschutzelemente nach der Montage aus-
gerichtet werden müssen.

Diese Unterlage dient als Richtlinie für den Nutzer. Die Angaben entsprechen dem neuesten Stand und informieren über unsere 

Änderungen vorbehalten. Bilder und Darstellungen dienen nur der Veranschaulichung und nicht als Montageanleitung.
Alle Rechte vorbehalten.

3. HINWEISE

Abklapp 
F30/EI 30  F90/EI 90

Nutzerrichtlinie für 
FURAL Brandschutzdecken

Abklapp 
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KREISKLINIKUM SIEGEN
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LANDESKLINIKUM  NEUNKIRCHEN 
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