
Systeme in Metall Metalldecken

Auros Galotti Milan
Gianmaria Beretta/Milan, 2010

L'immeuble de bureaux ultra-moderne, baptisé Auros Galotti, construit en 2010 à Milan convainc par ses
valeurs intérieures. L'objectif était d'atteindre une variabilité optimale lors de l'utilisation grâce à des espaces
divisibles de façon flexible. La façade de l'immeuble composé de deux sections de 5 étages se distingue par
son élégance claire. L'immeuble est le premier bâtiment de bureaux italien qui a pu obtenir une certification
Triple A.

Grâce à des bandrasters à gorge, il est possible d'installer et de retirer avec une flexibilité optimale les
cloisons séparatrices sans avoir recours à d'autres profilés de cloisons. Les cassettes KLB en perforation 2516
procurent des conditions acoustiques optimales, un standard dans les bâtiments économiques modernes. Les
cassettes sont dotées de matelas en laine minérale offrant une absorption phonique encore supérieure.

Caractéristiques du projet  
Perforation : Rg 2,5 - 16 %
Couleur : RAL 9010
Superficie plafond métallique : 9.700 m²
Système: Bandraster, système clip-in
Fonction : Acoustique, accessibilité, flexibilité lors de l'utilisation
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