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Wzniesiony w 2010 r. w Mediolanie supernowoczesny budynek biurowy Auros Galotti zachwyca swoim
wnÄ™trzem. MoÅ¼liwoÅ›Ä‡ dowolnego podziaÅ‚u powierzchni biurowej miaÅ‚a na celu zapewnienie
maksymalnej elastycznoÅ›ci podczas uÅ¼ytkowania obiektu. Fasada, skÅ‚adajÄ ca siÄ™ z dwóch
piÄ™ciokondygnacyjnych bryÅ‚, zachwyca prostotÄ i elegancjÄ . Budynek jest pierwszym obiektem biurowym
we WÅ‚oszech, który otrzymaÅ‚ certyfikat Triple A.

DziÄ™ki zastosowaniu specjalnego sufitu rastrowego z rowkiem Å›rodkowym osiÄ gniÄ™to daleko idÄ cÄ
elastycznoÅ›Ä‡ ustawiania Å›cianek dziaÅ‚owych, które moÅ¼na montowaÄ‡ i demontowaÄ‡ bez stosowania
dodatkowych profili Å›ciennych. OptymalnÄ akustykÄ™, która powinna cechowaÄ‡ nowoczesne i efektywne
obiekty budowlane, osiÄ gniÄ™to dziÄ™ki kasetom KLP o perforacji 2516. W celu zapewnienia optymalnego
tÅ‚umienia dÅºwiÄ™ku  zastosowano wkÅ‚adki z weÅ‚ny mineralnej.

Dane obiektu  
Perforacja: Rg 2,5 - 16 %
Kolor: RAL 9010
Pow. sufitu metalowego: 9.700 m²
System: Sufit rastrowy, system zaciskowy
Cechy: akustyczne, rewizyjne, elastycznoÅ›Ä‡ podczas

uÅ¼ytkowania
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