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Nowy budynek siedziby PricewaterhouseCoopers lÅ›ni jako jasny obiekt z wyróÅ¼niajÄ cym siÄ™ ukÅ‚adem i
duÅ¼ym atrium. SzeÅ›ciokondygnacyjne atrium Å‚Ä czy dwa skrzydÅ‚a budynku, usytuowane skoÅ›nie
wzglÄ™dem siebie. DziÄ™ki temu ukÅ‚adowi uzyskano doskonaÅ‚e warunki oÅ›wietleniowe. Przezroczysta
fasada zalewa wszystkie pomieszczenia biurowe naturalnym Å›wiatÅ‚em dziennym.

Zainstalowano okoÅ‚o 20.000 m2 kasetonów metalowych z zaintegrowanym systemem meandrów chÅ‚odzÄ
cych, które zapewniajÄ optymalnÄ regulacjÄ™ temperatury w pomieszczeniach. Kasetony metalowe o
perforacji Rd 1,5 – 22% z wklejonÄ wÅ‚ókninÄ akustycznÄ gwarantujÄ przyjemnÄ akustykÄ™ i zrozumienie
mowy w pomieszczeniach. OÅ›wietlenie zostaÅ‚o czÄ™Å›ciowo zintegrowane z systemem bandraster.
Metalowe kasetony z 10 mm brzegiem po obwodzie wolnym od perforacji w kolorze RAL 9010 (czysta biel),
nadajÄ pomieszczeniu ostateczny charakter.

 

Dane projektu  
Perforacja: Rd 1,5 - 22 %, gÅ‚adka
Kolor: RAL 9010
Pow. sufitów metalowych: 20.000 m²
System: bandraster, zaciskowy, zawieszany
Funkcja: akustyczna, chÅ‚odzÄ ca
Cechy szczególne: oÅ›wietlenie zintegrowane w system bandraster
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